
Doszczegółowienie/Uzupełnienie dokumentacji projektowej opracowanej dla zadania pn.: „Przebudowa drogi ul. Bohaterów Getta wraz drogami przyległymi” – stanowiące załącznik nr 7 do umowy 
1. Autorzy dokumentacji projektowej dopuszczają zastosowanie warstwy ścieralnej typu SMA 8.

2. Autorzy dokumentacji projektowej dopuszczają do stosowania do warstwy wiążącej i podbudowy z mieszanek mineralno-asfaltowych granulatu asfaltowego spełniającego STWiORB oraz WT-2 2014r.

3. Autorzy dokumentacji projektowej dopuszczają zastosowanie do oświetlenia przejść dla pieszych opraw o temperaturze barwowej 4900K - 6000K.
4. Parametry techniczne opraw do oświetlenia przejść dla pieszych:
· Optyka drogowa,

· Klasa izolacji całej oprawy– IP66,

· Znamionowe napięcie pracy – 230V/50Hz,

· Klasa ochronności elektrycznej: II,

· Wskaźnik IK - 08 lub 09,

· Całkowita moc oprawy:  57W,

· Min. skuteczność świetlna: 100lm/W, 

· Zakres temperatury barwowej: 4000 K,

· Utrzymanie strumienia świetlnego na poziomie nie mniejszym niż 80% znamionowego w czasie nie krótszym niż 100 000 godzin pracy,

· Możliwość z regulacji kąta pochylenia,

· Oprawa powinna zapewnić parametry oświetlenia na poziomie klasy ME5.

Ponadto proponujemy żeby nowe oświetlenie nawiązywało stylistyką do oświetlenia wykonanego w ciągu ul. Żagańskiej w latach 2014/2015.
5. Dokumentacja projektowa ujmuje konieczność zabezpieczenia budynku zlokalizowanego w bezpośredniej bliskości przebudowywanego obiektu w ciągu ul. Nadrzecznej. Z uwagi na bliskość i rodzaj zabudowy należy założyć, że technologia zabezpieczenia opierać powinna się na metodach bezwibracyjnych, umożliwiających wykonanie zabezpieczenia w gruntach, które mogą zawierać przeszkody w postaci cegieł, kamienia lub fragmentów wcześniejszej zabudowy. Z tego względu najbardziej optymalna wydaje się technologia oparta na wykonaniu palościanki z wykorzystaniem mikropali wierconych.

Na obecnym etapie założono palościankę o wysokości (długość mikropali) około 4,0m i jej wykonanie na odcinku około 6,0m (po około 3,0m w obie strony od naroża budynku), co łącznie daje około 24m2 powierzchni.
6. Doprecyzowanie w zakresie instalacji separatora:

- spód wykopu należy wyrównać w poziomie.  Należy stosować płytę fundamentową o gr. 25-30 cm wykonanej z betonu B45 zbrojonego.

- nie wolno pomylić otworów wlotowych i wylotowych, pływak umieszczony jest na wylocie. Wlot znajduje się wyżej od wylotu,

- do posadowienia zbiornika w wykopie należy wykorzystać konstrukcyjne uchwyty transportowe separatora. Przy ustawieniu nadstawek należy zwrócić uwagę na prawidłowe wykonanie uszczelnień,

- należy szczelnie połączyć rury z separatorem,

- dla zabezpieczenia przed siłą wyporu należy zamontować płytę dociążającą wraz z kotwami (kotwy w cenie separatora) .

Rozwiązanie przedstawia rysunek nr 11 zawarty w projekcie budowlanym branży kanalizacyjnej dokumentacji projektowej zamiennej z 2020r.

7. Doprecyzowanie poz. 81, 82, 83 i 85 przedmiaru branży drogowej – ogrodzenia mają być wykonane z nowego materiału.
8. Doprecyzowanie poz. 86 przedmiaru branży drogowej - należy założyć nowe bramy stalowe zwykłe.
9. W opisie technicznym br. Kanalizacyjnej nastąpiła pomyłka - dokumentacja nie zakłada budowy studni DN1500.
10. W związku z rozbieżnością zapisów przedmiaru branży kanalizacyjnej, opisu technicznego, SST informuje, iż należy zastosować wpusty PEHD o sztywności SN4.
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