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A. OPIS PROJEKTU

1.DANE OGOLNE

Przedmiotem opracowania jest wykonanie projektu utwardzenia terenu poprzez wykonanie ciggow
pieszo-jezdnych na terenie istniejacego cmentarza komunalnego zlokalizowanego w Zarach przy ul.
Szpitalnej 13. Nawierzchnie wykonane bedg z betonowej kostki brukowej w kolorze szarym,
ograniczone kraweznikami betonowymi oraz obrzezami.

Opracowanie zawiera branze drogowa.

INWESTOR
Gmina Zary
ul. Rynek 1-5

68-200 Zary
NIP 928-207-76-26

DANE LICZBOWE

ZESTAWIENIE POWIERZCHNI

POWIERZCHNIA DZIALEK
Dz. nr 773 obreb nr 2 71789 m2
Dz. nr 776 obreb nr 2 54417 m2
L ACZNA POWIERZCHNIA DZIALEK 126206 m?
NAWIERZCHNIA UTWARDZONA CIAGI PIESZO-JEZDNE 2483,99 m?
NAWIERZCHNIA UTWARDZONA CHODNIK 111,73 m2

L ACZNA POWIERZCHNIA PROJEKTOWANYCH TERENOW UTWARDZONYCH ~ 2595,72 m2



2. PODSTAWA OPRACOWANIA

Umowa o wykonanie prac projektowych z Gming Zary.

Mapy sytuacyjno-wysokosciowe 1:500.

Orientacja 1:10 000.

Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane. Dz. U. z 2006 r. Nr 156, poz. 1118 - tekst

jednolity z p6zn. zmianami

e Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkow
technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie. Dz. U. z dnia 15 czerwca
2002 r. Nr 75, poz. 690 wraz ze zmianami rozporzadzenia, z dnia 7 kwietnia 2004 r. (Dz. U. Nr
109, poz. 1156) oraz z p6z. zmianami.

o Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 r. w sprawie szczegétowego zakresu
formy projektu budowlanego (Dz. U. z dnia 10 lipca 2003 r. Nr 120, poz. 1133 z pozn.
zmianami).

e Rozporzadzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999 r. w sprawie

warunkow technicznych, jakim powinny odpowiada¢ drogi publiczne i ich usytuowanie (Dz.U.

1999 nr 43 poz. 430 ze zmianami).

3. SPOSOB ZAPEWNIENIA WARUNKOW NIEZBEDNYCH DO KORZYSTANIA PRZEZ OSOBY
NIEPELNOSPRAWNE

Dostep : bezpo$rednio z poziomu terenu.

4. DANE TECHNICZNE OBIEKTU BUDOWLANEGO CHARAKTERYZUJACE WPLYW OBIEKTU
BUDOWLANEGO NA SRODOWISKO

Projektowany obiekt budowlany nie wptynie negatywnie na $rodowisko oraz na zdrowie ludzi i obiekty
sgsiednie, pod wzgledem:

4.1 zapotrzebowania i jako$ci wody,

4.2 emisji zanieczyszczen gazowych, w tym zapachéw, pytlowych i ptynnych (ilos¢ i zasieg
rozprzestrzeniania sie),

4.3 rodzaju i ilosci wytwarzanych odpadow,

4.4 emisji hatasu oraz wibracji, a takze promieniowania, w szczegdlnosci jonizujgcego, pola
elektromagnetycznego i innych zaktocen (parametry czynnikow i zasieg rozprzestrzeniania sie),

Pozostate rozwigzania przestrzenne, funkcjonalne i techniczne przyjete w projekcie budowlanym
ograniczajg (eliminujg) wplyw obiektu budowlanego na $rodowisko przyrodnicze, zdrowie ludzi i inne
obiekty budowlane.

Zgodnie z obowigzujacymi przepisami ustawy Prawo ochrony $rodowiska, inwestycja nie zalicza si¢ do
przedsiewzie¢ mogacych znaczaco oddziatywa¢ na Srodowisko i nie wymaga uzyskania decyzji o
srodowiskowych uwarunkowaniach.



B. DOKUMENTY FORMALNO - PRAWNE | UZGODNIENIA

Kserokopia uprawnien projektanta

ZaSwiadczenie o wpisie na liste cztonkow Izby Inzynieréw Budownictwa
Orientacja w skali 1 : 10 000

Mapy zasadnicze w skali 1: 500

Uzgodnienie z Gming Zary
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DOLNOSLASKA
OKREGOWA
| zZ B A
INZYNIEROW

: ~ BUDOWNICTWA
OKREGOWA KOMISJA KWALIFIKACYJNA

OKK.7131-304/2010/10 Wroctaw, dnia 15 grudnia 2010 .

DECYZJA

Na podstawie art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000r. o samorzadach zawodowych architektow,
inzynieréw budownictwa oraz urbanistow (Dz.U. z 2001r. Nr 5, poz. 42, z p6Zn. zm.), art. 13 ust. 1 pkt 1
i ust. 2, art. 14 ust. 1 pkt 2a ustawy z dnia 7 lipca 1994r. Prawo budowlane (Dz.U. z 2006r. Nr 156,
poz. 1118, zpdéZn.zm.) i §11 ust1 pkt1 rozporzgdzenia Ministra Transportu i Budownictwa z dnia
28 kwietnia 2006r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie (Dz.U. Nr 83, poz. 578,
Zpozn. zm.), wzwigzku zart. 104 Kodeksu postepowania administracyjnego (Dz.U. z 2000r. Nr 98,
poz. 1071, z pézn. zm.)

Okregowa Komisja Kwalifikacyjna DOIIB
nadaje
Panu
Robert Adam Rybka
magister inzynier z kierunku budownictwo
urodzony dnia 23 grudnia 1981 r. w Sieradzu

UPRAWNIENIA BUDOWLANE
numer ewidencyjny 272/DOS/10

w specjalnosci drogowej
do projektowania bez ograniczen

UZASADNIENIE

Okregowa Komisja Kwalifikacyjna Dolno$laskiej Okregowej lzby Inzynieréw Budownictwa we Wroctawiu
na podstawie protokoléw z postepowania kwalifikacyjnego oraz z przeprowadzonego egzaminu stwierdza,
ze Pan Robert Adam Rybka posiada wymagane prawem: wyksztalcenie i prakiyke zawodowag oraz uzyskat
pozytywny wynik egzaminu - konieczne do uzyskania uprawniert budowlanych w specjalnosci drogowej do
projektowania bez ograniczen.

Szczegotowy zakres uprawnien jest okreslony na odwrocie niniejszej decyzji.

Pouczenie

1. Zgodnie zart. 12 ust. 7 w/w ustawy Prawo budowlane — podstawe do wykonywania samodzielnych funkcji
technicznych w budownictwie stanowi wpis, w drodze decyzji, do centralnego rejestru Gtéwnego Inspektora Nadzoru
Budowlanego oraz wpis na liste cztonkéw wiasciwej izby samorzgdu zawodowego, potwierdzony zaswiadczeniem
wydanym przez te izbe, z okreSlonym w nim terminem waznosci.

2. Od niniejsze] decyzji stuzy odwotanie do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Polskiej Izby Inzynierow Budownictwa
w Warszawie, za posrednictwem Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej DOIIB we Wroclawiu w terminie 14 dni od dnia jej
doreczenia.



Pan Robert Adam Rybka jest uprawniony:
W specjalnosci  drogowej - na podstawie art. 12 ust. 1 pkt1 iart. 13 ust. 4 ustawy Prawo budowlane,
wzwigzku z § 18 ust 1 rozporzadzenia Ministra Transportu i Budownictwa z dnia 28 kwietnia 2006r.
w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie - do:
1) projektowania obiektu budowlanego takiego jak:
a)droga, w rozumieniu przepiséw o drogach publicznych, z wylgczeniem drogowych obiektéw
inzynierskich oprécz przepustow;
b) droga dla ruchu i postoju statkéw powietrznych oraz przepust,
2) sprawdzania projektéw budowlanych i sprawowania nadzoru autorskiego,
3) sprawowania kontroli technicznej utrzymania obiektéw budowlanych
bez ograniczen w zakresie wiw specjalnosci.

Na podstawie § 15 w/w rozporzadzenia Ministra Transportu i Budownictwa z dnia 28 kwietnia 2006r.
w sprawie samodzielnych funkgji technicznych w budownictwie - uprawnienia niniejsze uprawniajg
do sporzadzania projektow zagospodarowania dziatki lub terenu w zakresie specjalnasci drogowe;j.

Skiad orzekajacy OKK

Otrzymujg:

1. Pan Robert Adam Rybka
Ul. Lubinska 2/7
53-624 Wroctaw

2. Okregowa Rada Izby

3. Gtéwny Inspektor
Nadzoru Budowlanego

4. ala

1. prof. dripz. Kazimierz Czaplifiski
2.inz. Elzbjeta éu an

3. mgrinz. Mat a'Mikotajewska-
Janiaczyk




DOLNOSLASKA
OKREGOWA
I Z B A
INZYNIEROW

2013-02-1
BUDOWNICTWA Wroctaw, dn...~0.0 00 %

ZASWIADCZENIE

jest cztonkiem

Dolnoslgskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa
DOS/BD/0157/11

0 numerze ewidencyjnym

i posiada wymagane ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne

oddnia....... 2013'03'01 dodnia........ 2014'02'28

(pie

Termin wazno$ci niniejszego zaswiadczenia mozna sprawdzié
na stronie www.piib.org.pl w zaktadce ,Lista cztonkow”



ORIENTACJA
stara cze$¢ cmentarza
dz. nr773

ORIENTACJA
nowa czes$¢ cmentarza
dz. nr776




mapa sytuacyjno wysoko$ciowa w skali 1:500 w odrebnym zataczniku
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mapa sytuacyjno wysokosciowa w skali 1:500 w odrebnym zataczniku

11



URZAD MIEJSKI W ZARACH

Wydzial Infrastruktury Technicznej i Ochrony Srodowiska
Rynek 1-5; 68-200 Zary; tel. 68 4708300, fax. 68 4708386
www.zary.pl; e-mail: miasto@um.zary.pl

SALAMANDRA Uslugi Projektowe
Ul Wilenska nr 29/8
56 — 400 OLESNICA

Nasz znak: RO$.7045.10.2013.SS Zary, dnia 20.08.2013 r.
Dotyczy zadania pn.: opracowanie dokumentacji projektowo — kosztorysowej budowy
ciagéw pieszo — jezdnych na terenie cmentarza komunalnego w Zarach
przy ul. Szpitalnej nr 13.

W odpowiedzi na Pafstwa wniosek z dnia 19.08.2013 r. dotyczacy uzgodnienia dokumentacji projektowej
budowy ciagéw pieszo — jezdnych na terenie cmentarza komunalnego w Zarach przy ul. Szpitalnej nr 13,
prosimy o uwzglednienie nastgpujacych uwag:

1. W czeéci opisowej przediozonej dokumentacji:

a) Nalezy ponumerowaé wszystkie strony.

b) W pki. 5 stan projektowany w czgsci dotyczacej funkcji ciagéw pieszo - jezdnych prosze¢
uwzgledni¢ (dopisa¢) przeznaczenie w/w ciagébw z dopuszczeniem ruchu pojazdéw obshugi
ceremonii pogrzebowe;j.

c) W pkt. 6 projektowana konstrukcja chodnika zmieni¢ nazwe (tytul punktu) na projektowana
konstrukcja ciagdw pieszo — jezdnych.

d) W pkt. 6 ,projektowana konstrukcja chodnika™ wypunktowany materiat stanowiacy podbudowe
winien sklada¢ si¢ z tych samych element6w co w punkcie dotyczacym ,,projektowana konstrukcja
wezszych ciagow pieszo — jezdnych”.

e) Wilazy na studniach z wypeieniem betonowym lub ruszt.

2. W czgéci rysunkowej przediozonej dokumentacji:

a) Na rysunkach PSW1 i PSW2 nalezy zwigkszy¢ rozmiary czcionki wymiarowania tak aby byia
czytelna i widoczna.

b) Prosze o analiz¢ mozliwoéci obnizenia kraweznika lub zastosowania rozwiazania krawgznika
obnizonego w czgsci poludniowej gléwnego ciagu pieszo — jezdnego. Powyzsze podyktowane jest
réznica terenéw oznaczonych jako zielen i tereny grzebalne a niweleta projektowanego ciagu
pieszo — jezdnego (drogi) co moze utrudnié¢ bezposredni dostep do mogit zlokalizowanych przy
projektowanym ciagu.

Ponadto, prosze uwzgledni¢ w dokumentacji projektowej aby spadki poprzeczne i podtuzne ciagéw dostosowac
do lokalizacji wpustow deszczowych przewidzianych do przebudowy.

i I
|
BURMSTRZA
Otrzymujq: el
1. adresat |
2. a/a {
Sprawe prowadzi:

Elibleta Warchol - podinspektor WIT UM Zary
tel. 068/470 83 48, fax. 068 470 83 90 \
e-mail: elzbieta.warchol@um zary.pl \

=

\
|

A~y
Urzqd Miejski w Zarach; nr r-ku BZ WBK S.A. O/2 w Zarach 91 1090 2561 0000 0006 4200 0089 \‘/5:\;, e M 15‘5
ZARY




C. OSWIADCZENIE PROJEKTANTA

Ja nizej podpisany - oSwiadczam, Ze projekt budowlany ciggdw pieszo-jezdnych na terenie cmentarza
komunalnego w Zarach przy ul. Szpitainej 13 wykonatem zgodnie obowigzujacymi przepisami oraz
zasadami wiedzy technicznej - art.20 ust.4 ustawy z dnia 07.07.1994r Prawo budowlane (Dz. U. z 2006
r. Nr 156, poz. 1118 tekst jednolity z pdzn. zmianami):

- Ustawg z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane. Dz. U. z 2006 r. Nr 156, poz. 1118 tekst jednolity z
pdzn. zmianami

- Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkéw technicznych,
jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie. Dz. U. z 2002 r. Nr 75, poz. 690 wraz ze
zmianami rozporzadzenia z dnia 7 kwietnia 2004 r. (Dz. U. Nr 109, poz. 1156)

- Ustawg z dnia 27 marca 2003 r. - O planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym. Dz. U. z 2003 .
Nr 80, poz. 717, z 2004r nr 6 poz. 41, z pbzniejszymi zmianami

Rozporzadzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999 r. w sprawie warunkow
technicznych, jakim powinny odpowiada¢ drogi publiczne i ich usytuowanie (Dz.U. 1999 nr 43 poz. 430
ze zmianami).

mgrinz. RobertRybka L

DOS/BD/0157/11

Uprawnienia w specjalnosci drogowej
do projektowania bez ograniczen
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D. OPIS DO PLANU SYTUACYJNO-WYSOKOSCIOWEGO

1. PRZEDMIOT OPRACOWANIA

Przedmiotem opracowania jest wykonanie projektu utwardzenia terenu poprzez wykonanie ciggow
pieszo-jezdnych na terenie istniejacego cmentarza komunalnego zlokalizowanego w Zarach przy ul.
Szpitalnej 13. Nawierzchnie wykonane bedg z betonowej kostki brukowej w kolorze szarym,
ograniczone kraweznikami betonowymi oraz obrzezami.

Opracowanie zawiera branze drogowa.

2.  STANISTNIEJACY

Teren inwestycji znajduje sie w Zarach przy ul. Szpitalnej 13 (na dz. nr 773, 776 obreb ewidencyjny nr
2), stanowigcych teren bedacy wiasnoscig Gminy Zary. Przedmiotowy teren zlokalizowany jest w
potudniowej czeSci starej czedci cmentarza (dz. o nr ew. 773) oraz w pdtnocno-wschodniej nowej czesci
(dz. o nrew. 776).

W miejscu gdzie projektowane jest zagospodarowanie terenu (stara cze$¢ cmentarza), obecnie biegnie
aleja o nawierzchni gruntowej. Aleja usytuowana jest w kierunku wschédd-zachdd. W starej czesci
cmentarza pola grzebalne sg w petni wykorzystane. Zielen stanowig gtéwnie doroste drzewa biegnace
wzdiuz alejek. Teren jest stosunkowo ptaski o lekkim nachyleniu w kierunku potudniowo-zachodnim.

W miejscu gdzie projektowane jest zagospodarowanie terenu (nowa czes¢ cmentarza), obecnie teren
pokryty jest przez trawy i samosiejki. Sg tu rowniez istniejace ciagi pieszo jezdne oraz chodniki
wykonane w nawierzchni z betonowej kostki brukowej. Teren w nowej czesci jest pochylony w kierunku
pdtnocno-wschodnim.

Zarbwno w starej jak i nowej cze$ci cmentarza jest istniejgca kanalizacja deszczowa.

g

rys. 3. nowa cze$¢ cmentarza - koniec istniejgcego ciagu rys. 4. nowa cze$¢ cmentarza - koniec istniejgcego
pieszo-jezdnego z chodnikiem ciggu pieszo-jezdnego z chodnikiem 14



3. STAN PROJEKTOWANY

Planuje sie utwardzenie terenu poprzez wykonanie alejek (ciggdw pieszo-jezdnych) na dz. nr 773 i 776
w m. Zary. Ciggi pieszo-jezdne wykonane bedg z szarej koski betonowej grubosci 8 cm, ograniczone
kraweznikiem betonowym na fawie betonowej z oporem. Chodnik wykonany bedzie z szarej kostki
betonowej grubosci 8 cm, ograniczone obrzezem betonowym z oporem.

Glowny ciag pieszo-jezdny w starej czesci cmentarza bedzie miat szerokos¢ 5 m, boczne ciggi 4 m, 3 m
oraz 2 m na przewezeniach.

Cigg pieszo-jezdny w nowej czesci cmentarza bedzie miat szerokos¢ 4 m, wedtug szerokosci
istniejacego ciggu pieszo-jezdnego.

Funkcja ciggdw pieszo-jezdnych - przeznaczenie dla ruchu pieszego, pojazdu typu Smieciarka i
pojazddw obstugi ceremonii pogrzebowe;.

Funkcja chodnika — przeznaczenie wytgcznie dla ruchu pieszego.

PARAMETRY PROJEKTOWANYCH CIAGOW PIESZO-JEZDNYCH

GLOWNY CIAG PIESZO-JEZDNY (stara cze$é cmentarza)

e szerokos¢ -5,0m
e spadek poprzeczny dwustronny 2%

Przekroje podtuzne i poprzeczne

Niwelete zaprojektowano z uwzglednieniem istniejgcych rzednych w terenie. Rzedne
wysokosciowe przedstawiono na rysunku planu sytuacyjno-wysoko$ciowego.

Przekréj poprzeczny zaprojektowano jako dwustronny o spadku 2%.

Projektowana konstrukcja glowneqo ciaqu pieszo-jezdnego:

o Kkostka betonowa fazowana w kolorze szarym gr. 8cm
e podsypka cementowo-piaskowa gr. 3cm
e podbudowa z kruszywa - warstwa gérna 0/31,5 mm gr. 5cm
e podbudowa z kruszywa - warstwa dolna 0/63 mm gr. 15cm
e warstwa odsaczajaca z piasku gr. 10cm
e grunt stabilizowany cementem 0 Rm=2,5 MPa gr. 15cm
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WEZSZE CIAGI PIESZO-JEZDNE (stara cze$é cmentarza)

e szerokos¢ —4,0m-2,0m
e spadek poprzeczny jednostronny 2%

Przekroje podtuzne i poprzeczne

Niwelete zaprojektowano z uwzglednieniem istniejgcych rzednych w terenie. Rzedne
wysokosciowe przedstawiono na rysunku planu sytuacyjno-wysoko$ciowego.

Przekroj poprzeczny zaprojektowano jako jednostronny o spadku 2%.

Projektowana konstrukcja wezszych ciagéw pieszo-jezdnych:

o Kkostka betonowa fazowana w kolorze szarym gr. 8cm
e podsypka cementowo-piaskowa gr. 3cm
e podbudowa z kruszywa 0/31,5 mm gr. 15cm
e warstwa odsaczajaca z piasku gr. 10cm
e grunt stabilizowany cementem 0 Rm=2,5 MPa gr. 15cm

CIAG PIESZ0O-JEZDNY (nowa cze$¢ cmentarza)

o szeroko$¢ —4,0m
e spadek poprzeczny dwustronny 2%

Przekroje podtuzne i poprzeczne

Niwelete zaprojektowano z uwzglednieniem istniejacych rzednych w terenie. Rzedne
wysokosciowe przedstawiono na rysunku planu sytuacyjno-wysoko$ciowego.

Przekréj poprzeczny zaprojektowano jako dwustronny o spadku 2%.

Projektowana konstrukcja glowneqo ciaqu pieszo-jezdnego:

o Kkostka betonowa fazowana w kolorze szarym gr. 8cm
e podsypka cementowo-piaskowa gr. 3cm
e podbudowa z kruszywa - warstwa gérna 0/31,5 mm gr. 5cm
e podbudowa z kruszywa - warstwa dolna 0/63 mm gr. 15cm
e warstwa odsaczajaca z piasku gr. 10cm
e grunt stabilizowany cementem 0 Rm=2,5 MPa gr. 15cm
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CHODNIK (nowa cze$¢ cmentarza)

e szerokos¢ -2,2m
e spadek poprzeczny jednostronny 2%

Przekroje podtuzne i poprzeczne

Niwelete zaprojektowano z uwzglednieniem istniejgcych rzednych w terenie. Rzedne
wysokosciowe przedstawiono na rysunku planu sytuacyjno-wysoko$ciowego.

Przekroj poprzeczny zaprojektowano jako jednostronny o spadku 2%.

Projektowana konstrukcja chodnika:

o kostka betonowa fazowana w kolorze szarym gr. 8cm
e podsypka cementowo-piaskowa gr. 3cm
e podbudowa z kruszywa 0/31,5 mm gr. 10cm
e warstwa odsgczajgca z piasku gr. 10cm
e grunt stabilizowany cementem 0 Rm=2,5 MPa gr. 15cm
ODWODNIENIE

Dla zapewnienia sptywu wody opadowej z nawierzchni ciggow pieszo-jezdnych i chodnika zastosowano
odpowiednie pochylenia i spadki poprzeczne o wartosciach normatywnych 2%. Pochylenia podiuzne
nalezy wykonac tak, aby nie byty mniejsze niz 0,5%

Z powierzchni ciggow pieszo-jezdnych i chodnika odprowadzenie wod opadowych nastgpi do
studzienek $ciekowych kanalizacji deszczowej (projekt kanalizacji w odrebnym opracowaniu).

Odwodnienie ciggow pieszo-jezdnych w skrajnej potudniowej czesci starego cmentarza przewiduje sie
do studzienek Sciekowych kanalizacji deszczowej (projekt kanalizacji w odrebnym opracowaniu) oraz
powierzchniowo do przylegtego terenu (zieleni). W projekcie kanalizacji deszczowej nalezy przewidzie¢
przesuniecie oraz regulacje studzienek do projektowanej niwelety nawierzchni ciggéw pieszo-jezdnych.

Nalezy przewidzie¢ przesunigecie istniejaceqo wpustu deszczowego w nowej czesci cmentarza - zgodnie
Z zatacznikiem graficznym rys. PSW 2.

Uwaga. Kanalizacje deszczowq nalezy zaprojektowac tak aby studzienki Sciekowe (wpusty) znalazty sie
w najnizej usytuowanych miejscach projektowanych spadkdw nawierzchni. Na wpustach deszczowych
nalezy zaprojektowac ruszty (kratki) z zawiasem oraz koszem na zanieczyszczenia. Wtazy w studniach
Z wypetnieniem betonowym.
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ELEMENTY DROG | ULIC

Obramowania — krawezniki, obrzeza

e jako obramowanie ciggow pieszo-jezdnych nalezy zastosowac krawezniki betonowe 15/30cm
tawe betonowg pod krawezniki nalezy wykonac z betonu C12/15 z oporem

e jako obramowanie chodnikéw nalezy zastosowac obrzeza betonowe 8/30cm
t awe betonowg pod obrzeza nalezy wykonac z betonu C12/15 z oporem.

4, ROBOTY ZIEMNE

Zakres robét ziemnych obejmuije:

1. zdjecie warstwy humusu,
2. przygotowanie podtoza pod konstrukcje ciggow pieszo-jezdnych i chodnika,
3. wykopanie dotow pod fundamenty.
PodtoZe pod posadowienie warstw konstrukcyjnych ciggéw pieszo-jezdnych i chodnikow powinno
spetnia¢ wymagania podtoza kategorii G1 oraz powinno by¢ wtasciwie zageszczone i wyprofilowane.

5. KOLIZJE Z ISTNIEJACYM UZBROJENIEM

Na terenie objetym opracowaniem znajduje sie uzbrojenie podziemne - kanalizacja deszczowa.
Wykonanie projektowanych nawierzchni wymaga przebudowy istniejgcego uzbrojenia - opracowanie
projektu kanalizacji deszczowej i odwodnienia w_odrebnym opracowaniu.

W projekcie kanalizacji deszczowej nalezy przewidzieC przesuniecie oraz regulacje studzienek do

projektowanej niwelety nawierzchni  ciggdbw pieszo-jezdnych. Kanalizacie deszczowg nalezy
zaprojektowaé tak aby studzienki $ciekowe (wpusty) znalazly sie w najnizej usytuowanych miejscach
projektowanych spadkéw nawierzchni. Na wpustach deszczowych nalezy zaprojektowaé ruszty (kratki)
z zawiasem oraz koszem na zanieczyszczenia. Wtazy w studniach z wypetnieniem betonowym.

Nalezy przewidzie¢ przesunigecie istniejaceqo wpustu deszczowego w nowej czesci cmentarza - zgodnie
Z zatacznikiem graficznym rys. PSW 2.

6. RozBIORKI

Nie przewiduije sie rozbidrek istniejacych elementow.
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7.  INFORMACJA CZY DZIALKA JEST WPISANA DO REJESTRU ZABYTKOW LUB PODLEGA
OCHRONIE NA PODSTAWIE USTALEN MIEJSCOWEGO PLANU ZAGOSPODAROWANIA
PRZESTRZENNEGO

Dziatka nie jest wpisana do rejestru zabytkéw. Brak Miejscowego Planu Zagospodarowania
Przestrzennego.

8. WPLYW EKSPLOATACJI GORNICZEJ NA DZIALKE LUB TEREN ZAMIERZENIA
BUDOWLANEGO, ZNAJDUJACEGO SIE W GRANICACH TERENU GORNICZEGO

Nie dotyczy.

9.  INFORMACJA | DANE O CHARAKTERZE | CECHACH ISTNIEJACYCH | PRZEWIDYWANYCH
ZAGROZEN DLA SRODOWISKA ORAZ HIGIENY | ZDROWIA UZYTKOWNIKOW
PROJEKTOWANYCH OBIEKTOW BUDOWLANYCH | ICH OTOCZENIA W ZAKRESIE
ZGODNYM Z PRZEPISAMI ODREBNYMI

Projektowane obiekty nie spowodujg zagrozenia dla $rodowiska oraz pogorszenia higieny i zdrowia
uzytkownikow i ich otoczenia.

10. INNE KONIECZNE DANE WYNIKAJACE ZE SPECYFIKI, CHARAKTERU | STOPNIA
SKOMPLIKOWANIA OBIEKTU BUDOWLANEGO

Nie dotyczy. Rozwigzanie przestrzennego zagospodarowania dziatki przedstawiono w sposéb graficzny
na planie sytuacyjno-wysokosciowym.

11.  UwAGI KONCOWE:

o Wykonawca robot przed przystgpieniem do prac budowlanych jest zobowigzany do
wykonania pomiaréw kontrolnych w zakresie sytuacyjno — wysokosciowym ze szczegdinym
uwzglednieniem wtgczen w stan istniejacy.

e W przypadku stwierdzenia rozbieznosci pomigdzy usytuowaniem w planie rzednych
wysoko$ciowych elementow projektowanych w stosunku do stanu istniejgcego okre$lonego
wg mapy, jest zobowigzany do niezwtocznego powiadomienia Inwestora w celu umozliwienia

ewentualnej korekty rozwigzan projektowych.

o Wykonawca przed przystgpieniem do rob6t ma obowigzek zapozna¢ sie z dokumentacjg
projektowa.

o W obrebie zblizen i skrzyzowan projektowanych elementéw konstrukcji nawierzchni z
istniejacym uzbrojeniem nadziemnym i podziemnym ulicy roboty ziemne nalezy wykonywac
recznie, z zachowaniem szczegolnej ostroznosci. Dotyczy to réwniez prowadzenia robot
ziemnych i drogowych w poblizu istniejacych drzew.

e Drzewa rosngce w poblizu wykonywanych robdt budowlanych nalezy zabezpieczy¢ ostonami
uniemozliwiajgcymi uszkodzenie pnia drzewa.

e Przed przystgpieniem do realizacji robét Wykonawca zobowigzany jest do opracowania
planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (BIOZ), zgodnie z informacjg zataczong w projekcie.
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W trakcie realizacji robdt wykonawce oraz inwestora obowigzujg ustalenia i warunki
szczegotowe, zawarte w obowigzujacych przepisach, dokumentach formalno-prawnych

E. ZESTAWIENIE RYSUNKOW - CZESC RYSUNKOWA:

Rys. PSW 1 skala 1:500
Rys. PSW 2 skala 1:500

Rys. KD1 - Przekroje konstrukcyjne skala 1:25
Rys. KD2 - Przekroje konstrukcyjne skala 1:25
Rys. KD3 - Przekroje konstrukcyjne skala 1:25
Rys. KD4 - Przekroje konstrukcyjne skala 1:25
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F. INFORMACJA BIOZ
INFORMACJA

BEZPIECZENSTWA | OCHRONY ZDROWIA

INWESTYCJA: CIAGI PIESZO-JEZDNE NA TERENIE CMENTARZA KOMUNALNEGO W
ZARACH PRZY UL. SZPITALNEJ 13

LOKALIZACJA: cmentarz komunalny w Zarach przy ul. Szpitalnej 13
dz. o nrew. 773, 776 obreb nr 2

INWESTOR: Nazwa: Gmina Zary

NIP: 928-20-77-626 _

Adres: ul. Rynek 1-5, 68-200 Zary
OPRACOWAL.: mgrinz. Daniel Bzowski
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Podstawa opracowania

- Ustawa z dnia 7 lipca 1994r Prawo budowlane z p6zn. zmn.

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r w sprawie bezpieczenstwa i higieny
pracy podczas wykonywania rob6t budowlanych (Dz.U. Nr 47, poz. 401 z p6zn. zmn.)

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie informacji dotyczace;
bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (Dz. U. z dnia 10
lipca 2003 r. Nr 120 poz. 1126).

1) zakres robét dla catego zamierzenia budowlanego oraz kolejnos$é realizacji poszczegéinych
obiektow:

Zakres rob6t budowlanych projektowanych obejmuje:
- utwardzenia terenu kostkg betonowg w czesciach komunikacyjnych

W ramach realizacji zadania inwestycyjnego zostang wykonane nastepujace roboty:
- roboty przygotowawcze

- roboty ziemne

- roboty fundamentowe

- roboty brukarskie

Przewiduje sie nastepujaca kolejnos¢ robot:

- przygotowanie placu budowy wraz z wykonaniem niezbednego zagospodarowania terenu

- wykonanie wykopow ziemnych pod fundamenty

- wykonanie robét fundamentowych

- zdjecie humusu, przygotowanie podtoza pod podbudowe

- wykonanie elementow zagospodarowania terenu, takich jak : nawierzchnie ciggdw pieszo-jezdnych i
chodnikow

- roboty porzadkowe

2) wykaz istniejacych obiektow budowlanych:

Wg. opisu branzy w planie sytuacyjno-wysokosciowym.

3) wskazanie elementéw zagospodarowania dziatki lub terenu, ktére moga stwarza¢ zagrozenie
bezpieczenstwa i zdrowia ludzi:

Na dziatce nie istniejg oraz nie projektuje sie obiektow mogacych stwarza¢ zagrozenie bezpieczenstwa
i zdrowia ludzi.

Na placu budowy realizowane bedg tylko roboty przygotowawcze i technologiczne obejmujace:

- wytwarzanie betonu i zaprawy

- sktadowanie materiatdw budowlanych

- transport pionowy i poziomy materiatow do miejsca wbudowania

- roboty brukarskie

- roboty montazowe
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4) wskazanie dotyczace przewidywanych zagrozen wystepujacych podczas realizacji robot
budowlanych, okreslajace skale i rodzaje zagrozen oraz miejsce i czas ich wystapienia:

Zaleca sie

- maksymalne skrécenie czasu miedzy wykonaniem wykopdw fundamentowych a betonowaniem

- dostosowanie sposobu posadowienia do stwierdzonych parametréw gruntu, w sposéb niwelujacy
mozliwo$¢ nierownomiernego osiadania gruntu pod fundamentami

Bezwzglednie nie nalezy :

- odprowadza¢ wod opadowych i ciekow w grunt spoisty w trakcie budowy i uzytkowania obiektu, w
jego bezposrednim sgsiedztwie wody te powinny by¢ odprowadzenie rura petng do najblizszego
zbiornika.

Zagrozenia wystepujace podczas wykonywania inwestycji mozna okresli¢ jako typowe, wystepujace
powszechnie podczas prowadzenia robét budowlanych.

- podczas prowadzenia robot ziemnych nalezy zwroci¢ szczegdlna uwage, by nie zblizac sie do
pracujacych maszyn budowlanych, przebywac w ich zasiegu pracy oraz prawidtowo zabezpieczy¢
skarpy wykopdw, by nie doszto do ich obsuniecia.

- podczas prowadzenia robot ogolnobudowlanych nalezy zwréci¢ szczego6lng uwage na sprawnosc¢
urzadzen elektrycznych, takich jak: mieszarki do betonu, pity, mtoty i wiertarki, szlifierki. Urzadzenia
te musza by¢ wtasciwie uziemione, posiada¢ odpowiednie ostony oraz nie zniszczone kable zasilajace.

Elektronarzedzia

Prace budowlane, demontazowe i montazowe z uzyciem drobnych narzedzi stacjonarnych (pita do
ciecia drewna ,betoniarka itp.) i osobistych (mfotki udarowe, szlifierki katowe, wyrzynarki, wiertarki itp.)
stwarzajg ryzyko urazow u pracownikéw wskutek np. nieprawidtowej obstugi, ztego stanu technicznego
urzadzen i narzedzi, braku uziemienia. Wszelkie prace zwigzane z wykorzystaniem narzedzi i urzadzen
elektrycznych mogg okazac sie niebezpieczne z uwagi na mozliwos¢ porazenia pradem.

Roboty ziemne

Wykopy w gruntach spoistych posiadajace gteboko$¢ wiekszg niz 1 m ,a w gruntach sypkich o
gtebokosci 0,6 m powinny by¢ zabezpieczone ,poniewaz istnieje zagrozenie obsypania si¢ $cian
wykopdw. Przy pracach ziemnych prowadzonych recznie ,lub reczno-mechanicznie grozi to
zasypaniem pracownikow .Bezwzglednie nalezy przestrzega¢ wykonywania odpowiedniego
nachylenia skarp wykopu w zaleznosci od kategorii gruntu. Przy wysokim poziomie wod

gruntowych prace ziemne nalezy prowadzi¢ ostroznie, gdyz istnieje ryzyko przedostania sie wody do
wykopu.

Roboty betonowe

Najcze$ciej wystepujace zagrozenia to:

- oparzenia materiatami budowlanymi czesto podgrzewanymi lub naparzanymi
- porazenia pradem elektrycznym

- zagrozZenia powodowane zerwaniem sie pretow

- zagrozenia powodowane uszkodzeniem zakotwien

Roboty brukarskie

Gtowne zagrozenia podczas wykonywania rob6t wynikajg z :
- uzywania materiatow z ostrymi ,wystajacymi krawedziami

- recznego przenoszenia przedmiotow
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- uzytkowania prostych zmechanizowanych narzedzi recznych
- kontakt z goragcymi elementami maszyn i ostrymi szczotkami (tarcze przecinarki)
- hatas, wibracje, pylenie

Transport pionowy i poziomy materiatdw budowlanych
Zrodto zagrozen:

- wykonywanie pracy na wysokosci

- uzywanie materiatow z ostrymi i wystajacymi krawedziami
- reczne przenoszenie cigzkich i dtugich przedmiotoéw

Roboty montazowe

Zrodto zagrozen:

- reczne przenoszenie ciezkich i dtugich przedmiotow

- uzytkowania prostych zmechanizowanych narzedzi recznych
- uzywanie materiatow z ostrymi i wystajacymi krawedziami

5) wskazanie sposobu prowadzenia instruktazu pracownikow przed przystapieniem do realizaciji

robét szczegolnie niebezpiecznych:

1. Pracownicy zostang przeszkoleni przez kierownika budowy w zakresie w zakresie przepiséw bhp
dotyczacych prowadzenia prac ogdlnobudowlanych, szkolen stanowiskowych. Poinformowani
zostang o przydzielonych im obowigzkach, zapoznani z planem BIOZ oraz niebezpieczeristwami
wystepujacymi na budowie.

2. Obowigzkowo kazdy pracownik musi legitymowac sie $wiadectwem odbycia szkolenia BHP w
specjalistycznym osrodku.

3. Kazdy operator sprzetu budowlanego zatrudnionego na niniejszej budowie bedzie posiadat
odpowiednie wymagane prawem uprawnienia przy sobie ,w postaci przynajmniej kserokopii ,a w
przypadku prawa jazdy oryginatu

4. Pracownicy zostang powiadomieni o obowigzku stosowania odziezy ochronnej(kaski, rekawice,
kamizelki odblaskowe ,szelki bezpieczenstwa, okulary ochronne do robot rozbidrkowych, cigcia
stali).Materialy te zostang przekazane pracownikom.

5. Zostanie przekazane do wiadomosci pracownikow ,iz prace szczeg6inie niebezpieczne bedq
wykonywane pod nadzorem os6b Dozoru. W przypadku wystapienia zagroZenia zabezpieczy¢ oraz
powiadomic przetozonych, podwtadnych i pozostatych pracownikow.

6. Sposob przechowywania materiatdw niebezpiecznych podczas wykonywania przedmiotowego
zakresu materiay niebezpieczne nie beda uzywane ani przechowywane.

7. Srodki techniczne zapobiegajace niebezpieczenistwom wynikajacym z wyk. rob6t budowlanych.
Wszystkie stanowiska robét ,ktére bedq prowadzone na wysokosci, zostang zabezpieczone
odpowiednimi balustradami (porecz na wys.1,1 m) zapobiegajace upadkom z wysokosci. Roboty na
wysoko$ci prowadzone bedg rowniez z rusztowan ustawionych na poz.0,00 m

8. Wykazanie miejsca przechowywania dokumentacji budowy oraz dokumentéw niezbednych do
prawidtowej eksploatacji maszyn i innych urzadzen technicznych

Dokumentacja budowy oraz wszystkie dokumenty niezbedne do prawidtowej eksploatacji maszyn i
innych urzadzen technicznych przechowywane bedg przez kierownika budowy w pomieszczeniach
zajmowanych przez nadzor budowy.
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6) wskazanie srodkow technicznych i organizacyjnych, zapobiegajacych niebezpieczenstwom
wynikajacym z wykonywania rob6t budowlanych w strefach szczegélnego zagrozenia zdrowia
lub w ich sasiedztwie, w tym zapewniajacych bezpieczng i sprawna komunikacje, umozliwiajaca
szybka ewakuacje na wypadek pozaru, awarii i innych zagrozen:

Dziatka posiada dostep do drogi publicznej o nawierzchni asfaltowej, co umoZliwia dojazd karetki
pogotowia lub strazy pozarne;.

Kierownik budowy na czas prowadzenia robot winien zapewnic¢ statg faczno$¢ telefoniczng w celu
natychmiastowego powiadomienia odpowiednich stuzb w razie wypadku lub innego nieprzewidzianego
zagrozenia zdrowia lub zycia ludzi.

Na placu budowy winna zosta¢ umieszczona tablica informacyjna na ktérej zgodnie z przepisami
powinny zostac opisane dane m.in. dot. prowadzonej budowy, osob sprawujacych nadzor,
kierownictwo nad robotami i budowg wraz z numerami telefonéw w tym do stuzb ratunkowych.

W trakcie realizacji inwestycji nalezy zapewni¢ przestrzeganie przepiséw BHP i ochrony
Srodowiska:

- ustawa z dnia 26 czerwca 1974 r. — Kodeks pracy (t. jedn. Dz.U. z 1998 r. Nr 21 poz.94 z p6zn.zm.)

- art.21 ,a" ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. — Prawo budowlane (Dz.U. z 2000 r. Nr 106 p0z.1126 z
pozn.zm.)

- ustawa z dnia 21 grudnia 2000 r. o dozorze technicznym (Dz.U.Nr 122 poz.1321 z pdz.zm.)

- rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 27 sierpnia 2002 r. w sprawie szczegotowego zakresu i
formy planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz szczegotowego zakresu rodzajow robét
budowlanych, stwarzajgcych zagrozenia bezpieczenstwa i zdrowia ludzi (Dz.U. Nr 151 poz.1256)

- rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 28 maja 1996 r. w sprawie szczegdlnych
zasad szkolenia w dziedzinie bezpieczenstwa i higieny pracy (Dz.U.Nr62 poz. 285)

- rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 28 maja 1996 r. w sprawie rodzajow prac
wymagajacych szczegolnej sprawnosci psychofizycznej (Dz.U.Nr 62 poz. 287)

- rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 28 maja 1996 r. w sprawie rodzajow prac,
ktére powinny by¢ wykonywane przez co najmniej dwie osoby (Dz.U.Nr 62 poz. 288)

- rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 29 maja 1996 r. w sprawie uprawnien
rzeczoznawcow do spraw bezpieczenstwa i higieny pracy, zasad opiniowania projektow
budowlanych, w ktdrych przewiduje sie pomieszczenia pracy oraz trybu powotywania cztonkow
Komisji Kwalifikacyjnej do Oceny Kandydatéw na Rzeczoznawcdw (Dz.U.Nr 62 poz. 290)

- rozporzadzenie Rady Ministrow z dnia 28 maja 1996 r. w sprawie profilaktycznych positkow i
napojow (Dz.U.Nr 60 poz. 278)

- rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 wrzesnia 1997 r. w sprawie ogdinych
przepisow bezpieczenstwa i higieny pracy (Dz.U.Nr 129 poz. 844 z pdz.zm.)

- rozporzadzenie Ministra Gospodarki z dnia 20 wrze$nia 20001 r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny
pracy podczas eksploatacji maszyn i innych urzadzen technicznych do robét ziemnych, budowlanych
i drogowych (Dz.U.Nr 118 poz. 1263)

- rozporzadzenie Rady Ministréw z dnia 16 lipca 2002 r. w sprawie rodzajow urzadzen technicznych
podlegajacych dozorowi technicznemu (Dz.U.Nr 120 poz. 1021)

- rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny
pracy podczas wykonywania rob6t budowlanych (Dz.U.Nr 47 poz. 401).

Przed rozpoczeciem robdt Wykonawca sporzadzi stosowny plan Bezpieczenstwa i Ochrony Zdrowia.
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