	                                                                                                                                                                                           Załącznik nr 1 do umowy

Specyfikacja dostawy
pn.: „Dostawa automatycznego analizatora stężenia pyłu zawieszonego PM2,5 w powietrzu atmosferycznym’’ 

I. Minimalne wymagania ogólne dla urządzenia automatycznego analizatora stężenia pyłu zawieszonego PM2,5 w powietrzu atmosferycznym

	Opis
	Wymagania minimalne

	Dokumentacja
	W dniu dostarczenia urządzenia Wykonawca przekaże Zamawiającemu dla dostarczonego urządzenia następującą dokumentację:
· pełną oryginalną dokumentację producenta z polskim tłumaczeniem zawierającą: instrukcję działania, obsługi (zapobiegawczej i naprawczej), konserwacji, rysunki, schematy.
Cała dokumentacja dostarczona w formie drukowanej, oprawiona w sposób zapobiegający zniszczeniu oraz w formie elektronicznej w formacie *.pdf, lub *doc (MS Word).
· [bookmark: _GoBack]kartę gwarancyjną (od daty podpisania protokołu odbioru przez Zamawiającego) wystawioną przez Wykonawcę w formie papierowej.

	Dostawa i uruchomienie 
(Instalacja, podłączenie, testowanie, demonstracja poprawności)
	Dostawa automatycznego analizatora stężenia pyłu zawieszonego PM2,5 wraz z wniesieniem, montażem i uruchomieniem instalacji na stacji monitoringu jakości powietrza zlokalizowanej w Żarach przy ul. Szymanowskiego. 

	
	Wykonawca zainstaluje  uruchomi i podłączy analizator do układu zbierania danych CAS  i wykaże transmisję danych do datalogera CAS terminie do 70 dni od daty podpisania umowy

	Szkolenie instalacyjne 
i jego zakres
	Przeprowadzenie szkolenia instalacyjnego, przez upoważnionego przedstawiciela Wykonawcy po uruchomieniu urządzenia  na stacji monitoringu jakości powietrza w Żarach przy ul. Szymanowskiego dla przynajmniej dwóch osób wskazanych przez Zamawiającego. Szkolenie musi obejmować: obsługę urządzenia, programowanie urządzenia, obsługę zapobiegawczą, rozpoznawanie awarii, konserwację urządzenia i inne zagadnienia zalecane przez producenta. Instalacja urządzenia musi być dokonana jako część programu szkolenia, aby umożliwić Zamawiającemu nabycie bezpośredniego doświadczenia w technikach instalacji.

	Warunki gwarancji i serwisu gwarancyjnego
	1. Wykonawca udzieli na urządzenie będące przedmiotem Zamówienia, minimum 24 miesięcznej gwarancji, liczonej od daty podpisania protokołu odbioru przez Zamawiającego. Gwarancja zgodna z zaleceniami producenta.

	
	2. W okresie trwania gwarancji wszelkie koszty związane z realizacją gwarancji ponosi Wykonawca.

	
	3. W okresie gwarancji pełna nieodpłatna obsługa serwisowa, zgodnie z zaleceniami producenta, z wykorzystaniem przewidzianych przez niego oraz dostarczonych przez Wykonawcę materiałów eksploatacyjnych i części zużywalnych.

	
	4. Wykonawca dostarczy Zamawiającemu dokument gwarancyjny najpóźniej w chwili wydania rzeczy

	
	5. Termin gwarancji będzie liczony od daty podpisania protokołu odbioru.

	
	6. Zgłoszenia dotyczące wystąpienia awarii mogą być przekazywane pisemnie, telefonicznie, za pomocą faksu lub poczty elektronicznej. W ciągu trzech godzin od otrzymania zgłoszenia od Zamawiającego, Wykonawca potwierdza wpłynięcie zgłoszenia o awarii od Zamawiającego  faksem lub pocztą elektroniczną. Wykonawca zobowiązuje się, że w okresie gwarancji reakcja serwisu (podjęcie naprawy) nastąpi w ciągu 72 godzin od chwili zgłoszenia awarii przez Zmawiającego, z pominięciem dni ustawowo wolnych od pracy.  

	
	7. Za okazaniem dokumentu gwarancyjnego, Zamawiający może żądać od Wykonawcy lub innego gwaranta albo osób przez nich upoważnionych, usunięcia wad w drodze naprawy sprzętu w terminie do 5 dni roboczych od daty zgłoszenia awarii, a  Wykonawca lub inny gwarant albo osoby przez nich upoważnione zobowiązani są dokonać tej naprawy lub wymiany sprzętu na swój koszt, w powyższym terminie, na zestaw wolny od wad. 

	
	8. W przypadku, kiedy naprawa wymaga dostarczenia nowego, wolnego od wad podzespołu sprzętu lub wymiany sprzętu na wolny od wad a Wykonawca lub inny gwarant wykaże, że dostarczenie podzespołu lub też całego sprzętu w terminie, o którym mowa w pkt  7, jest niemożliwe ze względów niezależnych od niego, Wykonawca lub inny gwarant jest zobowiązany do dokonania naprawy lub też wymiany sprzętu na nowy, w najbliższym możliwym terminie, jednak nie później niż w ciągu 31 dni roboczych od dnia zgłoszenia awarii. W  tym przypadku do upływu 31 dniowego terminu, Wykonawca zapewni urządzenie zastępcze. Okres gwarancji ulega automatycznemu wydłużeniu o czas trwania naprawy.

	
	9. W przypadku wymiany sprzętu na nowy - bieg gwarancji rozpoczyna się od momentu jego odbioru

	
	10. Jeśli Wykonawca lub gwarant albo osoba przez nich upoważniona, po wezwaniu ich do wymiany sprzętu lub usunięcia wad i okazaniu dokumentu gwarancyjnego, nie dopełni obowiązku wymiany zestawu na wolny od wad lub usunięcia wad w drodze naprawy najpóźniej w terminie, o którym mowa w pkt 8, Zamawiający jest uprawniony do usunięcia wad w drodze naprawy lub zakupu nowego sprzętu na ryzyko i koszt Wykonawcy.

	
	11. Naprawa gwarancyjna (serwis) w miejscu zainstalowania. W przypadku konieczności przemieszczenia sprzętu z miejsca jego zainstalowania  (tj. ul. Szymanowskiego w Zarach)w związku z koniecznością naprawy gwarancyjnej sprzętu do autoryzowanego serwisu lub producenta - Wykonawca dokonuje tego na własny koszt i ryzyko.

	
	12. Zamawiający wymaga aby pracownicy serwisujący porozumiewali się biegle w języku polskim w kontaktach z Zamawiającym

	Serwis pogwarancyjny
	Wykonawca zapewni po upływie okresu gwarancji dostępność serwisu i części zamiennych przez okres min. 5 lat.



II. Minimalne wymagania szczegółowe dla urządzenia 

Automatyczny analizator stężenia pyłu zawieszonego PM2,5

	OPIS
	Wymagania minimalne

	Ogólne
	Nazwa producenta/model:

	
	Fabrycznie nowy z produkcji seryjnej, rok produkcji nie wcześniej niż 2017

	Metoda pomiaru
	Automatyczny pomiar stężenia pyłu zawieszonego PM2,5 w oparciu o bazowe średnie 30 minutowe lub 60 minutowe – proszę podać wykorzystywaną metodę

	Zakres pomiarowy
	- programowalny
- dolny zakres skali pomiarowej 0 µg/m3
- górny zakres skali pomiarowej z możliwością wyboru przynajmniej 1000 

	Granica oznaczalności
	- nie wyższa niż 2 µg/m3 przy czasie uśredniania 1 doby
- nie wyższa niż 5 µg/m3 przy czasie uśredniania 1 godzina

	Poziom hałasu
	Równoważny poziom dźwięku emitowany podczas ciągłej całodobowej pracy urządzenia / pompy urządzenia nie może przekroczyć 75 dB w żadnym z punktów pomiarowych zlokalizowanych w odległości 35 cm od skrajnego obrysu urządzenia / pompy urządzenia. Równoważny poziom dźwięku powinien zostać określony zgodnie z wymogami Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 7 listopada 2014 r. w sprawie wymagań w zakresie prowadzenia pomiarów wielkości emisji oraz pomiarów ilości pobieranej wody. (Dz. U. 2014  poz. 1542). Załącznik nr 7: Metodyka referencyjna wykonywania okresowych pomiarów hałasu w środowisku, pochodzącego od instalacji lub urządzeń, z wyjątkiem hałasu impulsowego.

	System poboru próby
	- wykonanie ze stali nierdzewnej lub stopu aluminium
- otwory wlotowe zabezpieczone przed deszczem i śniegiem
- przejście przez dach kontenera zabezpieczone przed 
  przeciekaniem, kołnierzem ze stali nierdzewnej lub stopu
  aluminium
- grzanie inteligentne uzależnione od zewnętrznej temperatury i wilgotności - proszę podać opis
- położenie głowicy: w granicach 0,75 – 1,4 m ponad  
  powierzchnią dachu kontenera.

	Głowica pomiarowa
	- wykonana ze stali nierdzewnej lub stopów aluminium;
- otwory wlotowe do głowicy osłonięte przed opadami deszczu
   i śniegu;
- konstrukcja umożliwiająca swobodny demontaż i 
   czyszczenie;-
- taka sama jak używana w badaniach potwierdzających
  równoważność;
 - wykonawca dostarczy dla pyłu PM2.5 komplet głowic separujących / układów separujących (w zależności co ma zastosowanie), po jednej sztuce na dostarczone urządzenie, tak aby analizator mógł mierzyć PM2,5.

	Natężenie przepływu powietrza zasysanego do urządzenia
	- regulowane z kompensacją temperatury i ciśnienia (pomiar 
  temperatury i ciśnienia zewnętrznego);
- dokładność regulacji lepsza/równa ± 2%;
- czas odpowiedzi regulatora przepływu umożliwiający płynne 
  przejście ze stanów skrajnych zakresu regulacji przepływu
  (np. czas regulacji przepływu po zmianie taśmy w miernikach 
  opartych o zasadę tłumienia promieniowania beta przy 
  ekstremalnie wysokich stężeniach musi być wystarczający aby  
  bez zatrzymań regulacji dojść do żądanej wartości 
  przepływu);
- pompa o wydajności zapewniającej pracę analizatora w 
  deklarowanym przez producenta zakresie pomiarowym.

	Cykl pomiarowy
	Cykl pomiarowy umożliwiający przygotowanie średniej bazowej nie dłuższej niż 1-godzinnej                                                                 

	Temperatura pracy
	Od + 15 do + 35 oC

	Temperatura dla próbkowanego powietrza 
	Przynajmniej w granicach od -30 do +40o C

	Wilgotność względna pracy
	Przynajmniej w granicach od 20 do 90 %

	Grzanie układu poboru próby
	Grzanie inteligentne uzależnione od zewnętrznej temperatury i wilgotności – proszę podać opis

	Wzorcowanie „Zero-Span” analizatora
	Jeżeli występują należy dostarczyć elementy (folia Span, filtr Zero itp. zależnie od wymagań) niezbędne do wzorcowania analizatora (Zero-Span). 
Jeżeli wzorcowanie analizatora możliwe jest tylko w laboratorium producenta lub laboratorium przez producenta wskazanym (konieczność demontażu analizatora ze stacji monitoringu powietrza), Wykonawca na swój koszt przed instalacją i corocznie w okresie trwania gwarancji będzie takie wzorcowania realizował. Pierwsze wzorcowanie, wraz z dostarczeniem świadectwa wzorcowania, zrealizowane musi być przed instalacją analizatora na stacji. Kolejne, wykonywane corocznie, wzorcowania nie mogą powodować utraty danych większej niż 10 dni w roku.

	Adapter do kalibracji przepływu
	Jeżeli jest konieczny dla analizatora należy dostarczyć adapter (przejściówkę) umożliwiający kalibrację/sprawdzenie przepływu na wlocie do czerpni przy użyciu przepływomierza zewnętrznego Flowcal Air produkcji firmy Tecora

	Wyświetlacz
	LCD w języku polskim lub angielskim z możliwością wyświetlania na ekranie analizatora przynajmniej:
- stężenia z ostatniego okresu pomiarowego (lub stężenia
  aktualnego) w warunkach rzeczywistych (temperatura i 
  ciśnienie),
- aktualnego natężenia przepływu zasysanego powietrza,
   statusu danych (błędy pomiarowe)

	Komunikacja z istniejącym systemem zbierania danych
	Poprzez złącze cyfrowe z możliwością transmisji co najmniej: aktualnego i średniego stężenia pyłu (przynajmniej dla okresów średnich 30-min – jeśli występuje  - lub 60-min) w warunkach rzeczywistych, status „ważności danych”, błędów pomiarowych.

	Wejścia / wyjścia /
wewnętrzny
system zbierania
danych
	- Możliwość programowania i diagnostyki (lokalnie z klawiatury i zdalnie przez port cyfrowy);
- Cyfrowe: dwukierunkowe. status i wartości pomiarowe, parametry
konfiguracyjne i operacyjne, zdalne sterowanie;
- Wewnętrzny system zbierania danych umożliwiający dla przynajmniej 14 dni pomiarowych zapamiętanie wielkości pomiarowych, a przynajmniej:
      - średniego stężenia w warunkach rzeczywistych (temperatura i
         ciśnienie) dla średnich bazowych (30-min lub 60-mm),
       - daty i czasu pomiaru,
       - statusu danych (błędy pomiaru);
- Możliwość programowania (za pomocą wbudowanej .klawiatury”): okresu uśredniania stężenia — przynajmniej dla średniej bazowej (30-min lub 60-min) i 24 godzin, daty rozpoczęcia / zakończenia pomiaru:
- Jeśli ma zastosowanie - oprogramowanie do komunikacji z PC.

	Wymiary
	Przystosowany do standardowego 19 calowego stojaka 
(szerokość i głębokość)

	Zasilanie
	230 V, 50 Hz, przy poborze energii  w czasie pracy nie większej niż 110VA
Po przerwie w zasilaniu analizator powinien włączyć się automatycznie i kontynuować pomiar

	Zestawy kalibracyjne
	Do dostarczonego urządzenia jeden zestaw kalibracyjny (jeśli występuje), jeśli urządzenie pozwala na kalibrację masy lub gęstości pyłu w warunkach terenowych;
- Jeśli występuje filtr zerowy to na urządzenie,
- Jeśli wzorcowanie analizatora możliwe jest tylko w laboratorium producenta lub laboratorium przez producenta wskazanym (konieczność demontażu analizatora ze stacji monitoringu powietrza), Wykonawca na swój koszt przed instalacją i corocznie w okresie trwania gwarancji będzie takie wzorcowania realizował. Pierwsze wzorcowanie, wraz z dostarczeniem świadectwa wzorcowania, zrealizowane musi być przed instalacją
analizatora na stacji. Kolejne, wykonywane corocznie, wzorcowania nie mogą powodować utraty danych większej niż 7 dni w roku.

	Sposób kalibracji przepływu
	Możliwość sprawdzenia przepływu bez konieczności demontażu analizatora

	Materiały eksploatacyjne 
	Dla dostarczonego analizatora - jeżeli występują:
- kabel łączący RS232 lub inny stosowny do komunikacji z PC
- filtry lub taśma filtracyjna na 3 lata ciągłej pracy
- silikonowy smar próżniowy (średni) do głowicy w ilości 
  wystarczającej na 3 letni okres pracy pobornika
- części zużywalne (łopatki, membrany, zworki, szczotki itp.) do pompy na 3 lata ciągłej pracy
- taśmy do lokalnej drukarki na 3 lata pracy - inne materiały i części
  zużywalne niezbędne wg zaleceń producenta na 3 lata pracy z 
  uwzględnieniem konieczności wykonywania przeglądów 
  okresowych w okresie gwarancji

		Potwierdzenia równoważności / certyfikaty 



	1. Raport z badań terenowych (w języku polskim lub angielskim)oraz część zawierająca wnioski w języku polskim potwierdzający równoważność pomiarów analizatora wraz z głowicą separacyjną /układem separującym (w zależności co występuje), w dostarczanej konfiguracji, z metodą referencyjną określoną w Dyrektywie Parlamentu Europejskiego i Rady 2008/50/WE z dnia 21 maja 2008 r. „w sprawie jakości powietrza i czystszego powietrza dla Europy”:
- Badania i raport wykonane przez laboratorium akredytowane, tzn. posiadające, w momencie wykonywania badania, akredytację na normę EN ISO/IEC 17025 lub równoważną w zakresie przeprowadzanych badań;
- Metodyka postępowania przy potwierdzaniu równoważności zgodna z wytycznymi zawartymi w dokumencie grupy roboczej Komisji Europejskiej w dokumencie „Demonstration of equivalence of ambient air monitoring methods ”;
- Pomiary/badania na których bazuje raport, w co najmniej 50% przeprowadzone w kraju (krajach) Europejskich, w których występują warunki zbliżone do Polskich (np. klimat, rodzaj pyłu – Polska, Słowacja, Czechy, Austria, Niemcy);
- Raport musi obejmować wyniki pomiarów wykonanych w trakcie występowania wysokich stężeń, tzn. dla pyłu PM2,5 wartości dobowych większych niż 100 μg/m3;
- Do oferty dołączyć raport dla oferowanego urządzenia w formie papierowej dla pyłu PM2,5; gdy całość raportu została dostarczona w języku angielskim wnioski w formie drukowanej w języku polskim.
2. Fabryczne świadectwo wzorcowania (wraz z ofertą należy dołączyć przykładowe, w trakcie realizacji należy dostarczyć dla analizatora).
3. Dla urządzeń stosujących źródło promieniowania beta dokumenty potwierdzające aktywność zainstalowanych źródeł oraz informacje dotyczące wprowadzenia źródeł na terytorium Polski – urządzenie nie może wymagać uzyskania zezwolenia ani zgłoszenia zgodnie z Art. 6 pkt. 1 Prawa Atomowego t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 792 – promieniowanie niższe niż graniczne wartości aktywności całkowitej i stężenia promieniotwórczego izotopów promieniotwórczych określone w Rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia 6 sierpnia 2002 r.
4. Świadectwo wzorcowania z odniesieniem do wymogów zachowania spójności pomiarowej parametrów funkcjonalnych urządzenia (przepływ, temperatura, ciśnienie lub inne — w formie papierowej w języku polskim lub angielskim- jeśli ma zastosowanie) — dostarczone w momencie instalacji.
5. Możliwość raportowania / przesyłania danych z pomiaru zewnętrznych warunków temperatury i ciśnienia do systemu zbierania danych zamontowanego na stacji;
6. Raportowane wyniki odniesione do warunków rzeczywistych, zgodnie z polskim prawodawstwem;





III. Minimalne wymagania ogólne dla sprzętu i jego konfigurację mającą na celu podpięcie użytkowanych analizatorów i poborników na stacji do systemu zbierania danych DACSYSTEM Enviro 4 wraz z uruchomieniem, demonstracją poprawności pracy i przeszkoleniem
I. 

	Opis
	Wymagania minimalne

	Dokumentacja
	W dniu dostarczenia sprzętu Wykonawca przekaże Zamawiającemu dla dostarczonego sprzętu następującą dokumentację:
· pełną oryginalną dokumentację producenta z polskim tłumaczeniem zawierającą: instrukcję działania, obsługi (zapobiegawczej i naprawczej), konserwacji, rysunki, schematy.
Dokumentacja dostarczona w formie drukowanej, oprawiona w sposób zapobiegający zniszczeniu oraz w formie elektronicznej w formacie *.pdf, lub *doc (MS Word).
· kartę gwarancyjną (od daty podpisania protokołu odbioru przez Zamawiającego) wystawioną przez Wykonawcę w formie papierowej.

	Dostawa i uruchomienie 
(Instalacja, podłączenie, testowanie, demonstracja poprawności)
	Dostawa dwóch modułów dla urządzeń w celu podłączenia poprzez RS232 do datalogera wraz z okablowaniem i montażem oraz uruchomieniem całości na stacji monitoringu jakości powietrza zlokalizowanej w Żarach przy ul. Szymanowskiego w terminie do 90 dni od podpisania umowy.
(w przypadku konieczności - wymiana modułu telemetrycznego na model Tiny-Tiger 2)

	
	Wykonawca dostarczy moduł rozszerzający liczbę portów RS232 z 8 do 12 w datalogerze DM250

	
	Wykonawca zainstaluje, uruchomi i podłączy urządzenia do datalogera DM250 i wykaże transmisję danych do datalogera 

	Szkolenie instalacyjne 
i jego zakres
	Przeprowadzenie szkolenia instalacyjnego, przez upoważnionego przedstawiciela Wykonawcy po uruchomieniu urządzenia w miejscu jego instalacji (tj. na stacji pomiaru jakości powietrza zlokalizowanej w Zarach przy ul. Szymanowskiego), dla przynajmniej dwóch pracowników obsługujących stację. Szkolenie musi obejmować: obsługę urządzenia, programowanie urządzenia, obsługę zapobiegawczą, rozpoznawanie awarii, konserwację urządzenia i inne zagadnienia zalecane przez producenta. Instalacja urządzenia musi być dokonana jako część programu szkolenia, aby umożliwić Zamawiającemu nabycie bezpośredniego doświadczenia w technikach instalacji.

	Warunki gwarancji i serwisu gwarancyjnego
	1. Wykonawca udzieli na urządzenie będące przedmiotem Zamówienia, minimum 24 miesięcznej gwarancji, liczonej od daty podpisania protokołu odbioru przez Zamawiającego. Gwarancja zgodna z zaleceniami producenta.

	
	2. W okresie trwania gwarancji wszelkie koszty związane z realizacją gwarancji ponosi Wykonawca.
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