Opracowanie dokumentacji projektowo — kosztorysowej dla montazu infokioskéw na cmentarzach komunalnych

w Zarach
Zalgceznik nr 1 do umowy
Temat: »Opracowanie dokumentacji projektowo — kosztorysowej dla montazu infokioskow
na cmentarzach komunalnych w Zarach™. _
Inwestor: Gmina Zary o statusie miejskim, pl. Rynek 1-5, 68-200 Zary

Znak sprawy: WIT.7011.1.2020.EW

WYTYCZNE ZAMAWIAJACEGO DO PROJEKTOWANIA:

1. Opis techniczny infokiosku

Typ Outdoor

Wysokosé min. 1800 mm

Wysoko$¢ z zadaszeniem min. 2300 mm

Szerokosé min. 600 mm

Glebokosé min. 200 mm

Specyfikacja komputera e Procesor wielordzeniowy zgodny z architektura x86 Wydajnosc¢

min.5000 w benchmarku PassMark High End CPU’s

e Pamigé RAM: min. 4GB

e Dysk twardy SSHD min. 128GB

e Karta sieci WiFi

e Karta sieci GSM LTE

e Zintegrowana karta graficzna z wyjsciem HDMI

e Zintegrowana karta dzwigkowa

e System operacyjny Windows 10 w wersji Prof.

e Zlacza USB: min. 4 szt.

e Karta lacznosci bezprzewodowej WiFi z antena zewngtrzna
zamontowana w sposob uniemozliwiajacy jej uszkodzenie,

e Kamera

e Glo$nik ze wzmacniaczem audio, zabudowany w poszyciu
obudowy

e System operacyjny zgodny z oprogramowaniem zarzadzajagcym
infokioskiem oraz musi by¢ kompatybilny z komputerem
zarzadzajacym  infokioskami, zainstalowanym w siedzibie
Zamawiajacego.

Specyfikacja monitora e Monitor LCD min. 22"

¢ IR Dualtouch Iub pojemnosciowa 3M

e wyswietlacz wyposazony w nakladke dotykowa gr. min. 6 mm
typu multi-touch pojemnosciowa,

e rozmiar przekatnej wyswietlacza min. 227,

e ckran monitora musi by¢ pokryty powloka uniemozliwiajaca
odblaski na ekranie (warstwa antyrefleksyjna),

e rozdzielczo$é min. 1920x1080, typu Full HD,

e proporcje ekranu 16:9 lub 16:10,

eswysoka jasno$¢ min.: 1000 cd/m2 - dla zewnetrznych,
podswietlenie monitoréw diodami LED,

e automatyczne dostosowywanie si¢ jasnosci monitora w zaleznosci
od jasnosci otoczenia,
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e kontrast min.: 1000:1,

e katy widzenia (poziomy/pionowy) min.: 170/170 stopni,

e kgt nachylenia plaszezyzny ekranu wzgledem poziomu do
ustalenia z Zamawiajacym,

ewyposazony w szklana nakladke odporng na zadrapania,
porysowanie, uszkodzenia mechaniczne itp., zabezpieczona przed
kurzem, wodg i zanieczyszczeniami ramka uszczelniajagca z
tworzywa sztucznego z krawedziami przylegajacymi do ekranu,
nakladka powinna spelmiaé co najmniej klase 7 w
dziesigciostopniowe;j skali twardosci Mohsa,

e monitor przystosowany do pracy w systemie ciagtym ,,24/7”.

Wymagania dla podstawy e Umozliwiajgca trwate zamocowania infokiosu do podioza
e Zapewniajaca stabilnoé¢ urzadzenia
e Malowana farba zapewniajaca skuteczna ochrong¢ antykorozyjna w
kolorze zgodnie z ustaleniami z Zamawiajacym
Obudowa infokiosku ¢ Odporna na uszkodzenia fizyczne (wandaloodporna), wolnostojaca

obudowa zabezpieczona przed skutkami dziatania korozji i kurzu —
stopien ochrony obudowy IP65

e obudowa powinna mieé¢ klase¢ odpornosci mechanicznej co
najmniej IK08.

esystem wentylacyjny zintegrowany w obudowie infokisku,
zapewniajacy utrzymanie odpowiedniej temperatury i wilgotnosci
dla pracy zamontowanych podzespotow

e wyposazona we wlasny daszek przeciwstoneczny, ktéry ulatwi
korzystanie z monitora infokiosku w dni sloneczne, opadow
deszczu i $niegu

e Kolorystyka obudowy — grafitowa/stalowa (do uzgodnienia z
Zamawiajagcym) ze stali nierdzewnej malowanej proszkowo

e odporna na rézne warunki atmosferyczne (zakres temp. pracy od -
40°C do +60°C), opady deszczu, gradu, $niegu, silnego wiatru
(dopuszcza si¢ aktywny sposob chlodzenia przy spemieniu
kryterium parametréw pracy urzadzenia w zakresie temperatur -
40°C do +60°C)

e konstrukcja samono$na zapewniajgca sztywno$¢ obudowy,
uniemozliwiajgca przewrdcenie, przesunigcie urzadzenia,

ekorpus obudowy infokioskéw zewnetrznych musi stanowié
jednolitg bryle,

e konstrukcja obudowy musi uniemozliwia¢ dostgp o0sob
niepowotanych do srub i innych elementéw montazowych kiosku
oraz jego wyposazenia

e dostep serwisowy realizowany przez drzwi uchylne zamykane na
zamek patentowy, po otwarciu serwisowych drzwi administrator
musi mie¢ dostep do czgsci komputerowej oraz monitora,

e obudowa infokiosku musi byé¢ stabilna i w calosci pokrywaé
wszystkie urzadzenia wewngtrzne,

¢ obudowa umozliwiajaca trwate mocowanie do podloza, demontaz
mozliwy tylko od wewnatrz urzadzenia,
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Wymagania dotyczace
instalacji elektrycznej

e przystosowana do zasilania z sieci 230V/50Hz, wykonana zgodnie
z obowigzujgcymi normami dotyczacymi bezpieczenstwa, w
sposob uniemozliwiajacy przedostawanie si¢ do sieci zaktocen do
urzadzen, w ktore wyposazony jest infokiosk,

e kazdy infokiosk musi by¢ wyposazony we wiasne opomiarowanie
zuzycia energii elektrycznej,

e wigcznik giéwny zasilania infokiosku dostgpny wytacznie dla
obshugi, wewnatrz infokiosku,

e kazdy infokiosk musi by¢ wyposazony w zabezpieczenie
przeciwprzepigciowe.

Oprogramowanie
zarzadzajace infokioskiem

Oprogramowanie musi umozliwiaé¢ spetnienie nastepujacych

warunkow:

e zdalnego zarzadzania infokioskiem poprzez panel administracyjny
z interfejsem dostgpnym w jezyku polskim, przez sie¢ www z
jednego miejsca,

e monitorowanie pracy infokiosku (miedzy innymi: temp. procesora)
i informowanie o bledach wysytane do administratora systemu
zarzadzajacego,

e zdalnej zmiany konfiguracji/ aktualizacji oprogramowania
zarzadzajacego przez administratora,

e przegladania i odtwarzania plikow graficznych, wideo, plikow
tekstowych i kalkulacyjnych, plikéw prezentacji,

e zdalnego uruchomienia tresci multimedialnych w postaci
dynamicznych slajdéw (z funkcjg zmiany czasu wyswietlania
poszczegdlnych slajdéw), prezentacji materialéw wideo,

e zdalnego ustawiania poziomu rozdzielczo$ci i jasnoéei
wys$wietlanego obrazu, poziomu glo$nosci,

e tworzenia harmonogramu zadan do wykonania np. uruchamiania
prezentacji, filmow w okreslonym czasie i kolejnosci,

e wyswietlania treci opisanych w HTML z mozliwoscig
prezentowania danych z sieci Internet (szczegélowe
tresci/odnosniki do stron internetowych zostang podane
Wykonawcy przed zaprogramowaniem urzadzen),

¢ powinno umozliwiaé¢ zdefiniowanie mozliwosci dostepu dla
uzytkownika tylko do wybranej strony internetowej lub katalogu
na dysku lokalnym i powinno umozliwia¢ zdefiniowanie blokady
dostepu do pozostalych zasobow (w tym portow USB), sieci
wewnetrznej Zamawiajgcego i stron sieci www.

e automatycznego wylaczania/restartu kiosku w okreslonym czasie,
automatyczny restart i przywrocenie funkcji prezentacji treéci w
przypadku awarii (zawieszenia) systemu,

e wykonania zdalnego restartu lub wyltaczenia infokiosku,

e zabezpieczenie hastem dostepu do ustawien i konfiguracji,

e oprogramowanie objgte bezterminows licencja na uzytkowanie i
aktualizacje,
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2. Ilo$¢ infokioskéw — 3 szt. Planowana lokalizacja infokioskow zostala przedstawiona na
zalgczniku graficznym stanowigcym zatgcznik nr 1 do niniejszych wytycznych. Infokioski
nalezy zlokalizowa¢ na terenie cmentarzy komunalnych:

a) przy ul. Szpitlanej — 2 szt. Jeden przy bramie gléwnej od strony ul. Szpitalnej dz.nr 773
obr. 0002 oraz przy bramie od strony ul. Stowiczej dz. nr 775 obr. 0002
b) przy ul. Pionieréw — 1szt. Przy bramie gtéwnej dz. nr 221 obr. 0004

3. Napis na infokiosku: ,,Cmentarz komunalny w Zarach”, logo Urzedu Miasta Zary, logo
INFO Zary oraz adres strony internetowej Zamawiajacego (do uzgodnienia
z Zamawiajgcym).

4. Infokioski nalezy zamontowaé na state do podloza. Wokét infokiosku nalezy przewidzie¢
nawierzchnie utwardzona po 0,5m z kazdej strony.

5. Mocowanie do podtoza w sposdb trwaly. Mocowanie musi uniemozliwi¢ przewrdcenia sig
urzagdzenia oraz zapobiec jego obrdceniu czy przesunigciu. Okablowanie instalacji
elektrycznej oraz sieci komputerowej musi by¢ wprowadzone w punkcie, gdzie producent
przewidzial w tym celu otwdr z zastosowaniem zewnetrznych elastycznych oston —
stanowigcych dodatkowsg izolacje oraz zapewniajacych estetyczng organizacje¢ okablowania.
Wszystkie otwory i szczeliny nalezy uszczelnié trwata masg plastyczng. Sygnat internetowy
do infokioskéw bedzie dostarczany drogg radiows, Wi-Fi lub LTE.

6. Infokioski nalezy wyposazy¢ w podigczenie do internetu za pomoca sieci LTE lub WiFi

Nalezy zaprojektowaé odrebne zasilanie dla kazdego infokiosku.

8. Nalezy uzyskaé wszelkie niezbedne uzgodnienia, opinie, decyzje zwigzane ze specyfika
i zakresem opracowania, wymaganymi zgodnie z prawem w_celu zlozenia kompletnego
wniosku o uzyskanie dokumentu formalno — prawnego zezwalajacego na realizacj¢ robdt na
podstawie opracowanej dokumentacji projektowej jako catosci.

9. Wszelkie uzgodnienia materialowe nie zamieszczone w niniejszych zalozeniach zostang
dokonane na etapie uzgadniania z Zamawiajgcym koncepcji i projektu budowlanego.

10. Niniejszy opis okre§la wymagania minimalne — graniczne. Zamawiajacy dopuszcza
zastosowanie przez Wykonawce rozwiazan réwnowaznych w stosunku do opisanych
w specyfikacji, pod warunkiem, ze b¢da one posiadaly co najmniej takie same lub
wyzsze parametry techniczne i funkcjonalne. Wszystkie zaproponowane przez
Wykonawee réwnowazne urzadzenia, musza posiadaé parametry techniczne i
funkcjonalne nie gorsze od ponizej okreslonych oraz zapewnia¢ pelng kompatybilnosé
sprzetowa. '

=

Termin opracowania dokumentacji — 30.05.2020r.
Zary, dnia 20.01.2020r. PODPIS

OPRACOWALA: Elzbieta Warchot e ST

ZAAKCEPTOWAL: Rafat Fularski /’Wﬂ_‘
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