Wytyczne Zamawiającego do projektowania – dotyczy : „Opracowanie dokumentacji projektowo – kosztorysowej dla zadania „Przebudowa kanalizacji deszczowej przy ul. Witosa” w Żarach.

ZAŁĄCZNIK NR 1 

do umowy nr WIT/……/2021
TEMAT:
„Opracowanie dokumentacji projektowo – kosztorysowej dla zadania pn.: 
„Przebudowa kanalizacji deszczowej przy ul. Witosa” w Żarach.

INWESTOR:

Gmina Żary o statusie miejskim, pl. Rynek 1-5, 68-200 Żary
ZNAK SPRAWY:
WIT.7011.5.2020.EM
WYTYCZNE ZAMAWIAJACEGO DO PROJEKTOWANIA
Teren, na którym planowana jest realizacja obiektów na podstawie przedmiotowej dokumentacji projektowo – kosztorysowej w większości objęty jest obowiązującym miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego terenu przy ulicy Leśnej i Komuny Paryskiej, zatwierdzonym uchwałą 
nr XIX/116/08 Rady Miejskiej w Żarach z dnia 12.06.2008 r. Wobec powyższego rozwiązania projektowe przyjęte w dokumentacji muszą być zgodne z mpzp jw.
I. Informacje podstawowe:
Na podstawie wykonanych badań geotechnicznych, uzyskanej mapy dc. projektowych; warunków 
i uzgodnień branżowych oraz udostępnianych przez Zamawiającego materiałów t.j.: map d/c opiniodawczych, po potwierdzeniu rzędnych studni w terenie należy:
1. Zaprojektować budowę / przebudowę / rozbudowę lub wyłączenie z eksploatacji (zamulenie / demontaż) istniejącego kanału k800, którego trasa w chwili obecnej przebiega od studni początkowej nr 1 o rzędnych 163,13/162,36 zlokalizowanej przy ul. Okrzei 75 (działka nr 159/22 obręb 0006) do studni końcowej nr 1 o rzędnych 160,84/158,94 zlokalizowanej przy ul. Szkolnej (działka nr 203/5 obręb 0006) oraz budowę nowego kanału kanalizacji deszczowej w ul. Witosa od studni początkowej nr 2 o rzędnych 166,05/163,48 zlokalizowanej w ul. Zgorzeleckiej (działka nr 209/1 obręb 0006) do studni końcowej nr 2 o rzędnych 164,34/160,52, zlokalizowanej w ul. Witosa przy skrzyżowaniu z ul. Św. Brata Alberta.
2. Wszystkie wody opadowe i roztopowe, projektowane i te które w chwili obecnej odprowadzane są istniejącym kanałem k800, należy skierować / odprowadzić do studni o rzędnych 164,34/160,52, zlokalizowanej w ul. Witosa przy skrzyżowaniu z ul. Św. Brata Alberta. 

UWAGA: Na odcinka kanału k800 od komory o rzędnych 165,73/162,58 (zlokalizowanej przy ul. Fabrycznej – działka nr 391/4 obręb 0007), do studni początkowej nr 1 o rzędnych 163,13/162,36 zlokalizowanej przy 
ul. Okrzei 75, wykonano renowację odcinka metodą bezwykopową za pomocą rękawa szklanego nasączonego żywicami poliestrowymi (w kanale zainstalowano rękaw AL1800, o długości około 90 mb, średnicy DN800 
i grubości ścianki minimum 7,7 mm, licząc wraz z wewnętrzną warstwą ścieralną).
II. Założenia główne - do projektowania:
1. Przebieg projektowanego nowego kanału lokalizować w gruntach należących do Gminy Żary 
o statusie miejskim.
2. Głębokości i średnice kanałów projektować tak aby:

· odpływ wód opadowych i roztopowych odbywał się w sposób grawitacyjny,
· uwzględniały wszystkie dopływające do istniejącego kanału wody opadowe i roztopowe, 
w tym wody z kanału kd 800 mm z ul. Fabrycznej, wody napływające z rowu zlokalizowanego na dz. nr 369 obręb 0007 równolegle do ul. Zgorzeleckiej oraz wody 
z kanału kd 630 mm stanowiące odwodnienie drogi i nieruchomości prywatnych wzdłuż 
ul. Zgorzeleckiej,
· umożliwiały rozbudowę systemu kanalizacji deszczowej o ulice i tereny przyległe (w tym nieruchomości prywatne, zgodnie z założeniami MPZP), w tym: ul. Rataja, ul. Broniewskiego, 
ul. Witosa i boczne ul. Witosa, ul. Młynarska, 
· uwzględniały wody opadowe i roztopowe z odwodnieniem drogi ul. Witosa,
· spadek kanału zapewniał uzyskanie minimalnej prędkości przepływu w kanale, zapewniając jego samooczyszczenie, ale bez przekraczania prędkości maksymalnej.

3. Projektując trasę nowych kanałów należy uwzględnić to aby: 
· w jak najmniejszym stopniu trasa nowego kanału ingerowała w nowo wykonaną nawierzchnię ronda im. J. Wiśniewskiego i ulic przyległych tj. ul. Okrzei, ul. Zgorzelecka i ul. Fabryczna, 
a projektowany sposób wykonania robót budowlanych zapewniał brak konieczności naruszenia nawierzchni asfaltowej,
· zaprojektować studnie kanalizacyjne na każdym załamaniu sieci oraz przy zmianie średnic,
· przewidzieć wyprowadzenie odcinków sieci kanalizacji deszczowej zakończonych studniami rewizyjnymi w ulice przyległe,
· przewidzieć odprowadzenie wód opadowych i roztopowych z przyległych posesji. W przypadku stwierdzenia braku przyłącza kanalizacji deszczowej do posesji obowiązkiem Wykonawcy jest uzyskanie od właściciela/zarządcy posesji/działki oświadczenia o woli przyłączenia do kanalizacji deszczowej W oświadczeniu właściciel/zarządca nieruchomości potwierdza, że zapoznał się 
z proponowaną na mapie trasą przyłącza do swojej posesji/działki i ją akceptuje. W każdym przypadku nowoprojektowane przyłącze kanalizacji deszczowej należy zakończyć na granicy posesji w miejscu uzgodnionym z właścicielem/zarządcą nieruchomości a w przypadku braku woli do podłączania posesji/działki do kanalizacji deszczowej w miejscu najbardziej dogodnym w celu możliwości późniejszego przyłączenia.

4. Wzdłuż istniejącej trasy likwidowanego kanału k800:

· dokonać analizy pracy i stanu technicznego systemu odprowadzenia wód deszczowych 
(w tym również kanałów, których trasa przebiega przez działki prywatne) – wykazać nieprawidłowości w tym konieczne przebudowy lub nielegalne włączenia przyłączy kanalizacji sanitarnej, dokonać rozdziału wód opadowych od ścieków bytowo – gospodarczych – odprowadzanych z poszczególnych posesji.
· zidentyfikować kanały wyłączone z eksploatacji z uwagi na wcześniej wykonane inwestycje 
w tym budowę kanalizacji deszczowej i sanitarnej w dzielnicy Zatorze z jednoczesnym wskazaniem technologii likwidacji kanałów nieczynnych,
· zidentyfikować kanały czynne, które odprowadzają wody padowe i roztopowe z nieruchomości przyległych z jednoczesnym wskazaniem sposobu ich przełączenia do nowo projektowanego kanału.
Ponadto Zamawiający dopuszcza, na podstawie analizy wykonanych badań geotechnicznych możliwość odprowadzenia wód deszczowych pochodzących z utwardzonych nawierzchni dróg 
i przyległych posesji do gruntu np. poprzez systemy rozsączające (skrzynki), studnie chłonne, systemy małej retencji i/lub pro retencyjne.
III. Założenia techniczne:

1. Rury kanalizacyjne - Preferowane są rury PVC-U o ściankach litych min. SN 8. Ostatecznego uzgodnienia materiałów należy dokonać na etapie projektu budowlanego. W dokumentacji jednoznacznie wskazać sposób rozwiązania połączeń rurociągów projektowanych z rurociągami istniejącymi (w tym szczególnie wykonanymi z różnych materiałów i o różnych średnicach) 
za pomocą elementów przejściowych/prefabrykowanych.
2. Wpusty deszczowe jako studzienki betonowe fi500 mm z rusztem żeliwnym D400, o wym. 400 x 600 mm, wyposażonym w zawias stały (nie dające się rozebrać połączenie pomiędzy ramą a kratą) 
o szerokości otworów min. 30 mm, wyposażone w kosz zanieczyszczeń – typ długi, długość osadnika min. 0,5 m,
3. Studzienki (w przypadku konieczności przebudowy/rozbudowy/budowy k. deszczowej) na kolektorze głównym betonowe, włazy nastudzienne D400 z wypełnieniem betonowym. Na drogach o intensywnym natężeniu ruchu oraz ulicach, po których odbywa się ruch komunikacji miejskiej stosować włazy samopoziomujące klasy D400 z wkładką wygłuszającą. Zwieńczenie studni w postaci zwężki. Na przyłączach w przypadku konieczności zmiany kierunku dopuszczalne jest wykorzystanie studni tworzywowych – zwieńczonych włazem żeliwnym typu ciężkiego, pierścień odciążający/lub systemowe podparcie włazu (jeżeli dotyczy). W dokumentacji w terenie zielonym przewidzieć miejscowe utwardzenie terenu wokół studzienki w postaci rozwiązania systemowego lub do wykonania na miejscu. 
4. W celu zabezpieczenia istniejącego systemu kanalizacji deszczowej, należy rozważyć wykonanie studni na sieci głównej jako osadnikowych (wydłużenie czasu retencji) lub w miejscach najbardziej narażonych na występowanie pracy sieci pod ciśnieniem (w przypadku nawalnych deszczy) przewidzieć montaż urządzeń zabezpieczających przed cofaniem się wód opadowych przyłączami, rozważyć wykonanie dodatkowej retencji kanałowej, w formie opinii przedłożyć do Zamawiającego.
Zamawiający informuje, że na wniosek Wykonawcy w terminie obustronnie uzgodnionym istnieje możliwość wykonania inspekcji istniejącej infrastruktury kanalizacyjnej w terenie za pomocą zadymiarki na koszt Zamawiającego. Protokół z zadymiania sporządza projektant i przedstawi Zamawiającemu.
III. Informacje dodatkowe:
1. Drogi publiczne to:
	Nazwa ulicy
	Nr drogi publicznej

	Witosa
	104847F

	Zgorzelecka
	104860F

	Okrzei
	104787F

	Św. Brata Alberta
	104716F

	Młynarska
	104778F


2. Zamawiający przekaże Wykonawcy po podpisaniu umowy, celem wykorzystania następujące materiały:

1) w wersji papierowej – 1 komplet map syt.-wys. do celów opiniodawczych,

2) w wersji papierowej – 1 egz. mapy ewidencyjnej,

3. Załącznikiem nr 1 do niniejszych wytycznych jest mapka poglądowa, jednakże ostateczna wersja przebudowy będzie wynikać z zatwierdzonego przez Zamawiającego projektu budowlanego.
4. Wykonawca zobowiązany jest przeanalizować treść uzyskanych warunków technicznych/uzgodnień/decyzji i zwrócić Zamawiającemu uwagę na zapisy mogące powodować skutki finansowe dla Zamawiającego, konieczność realizacji robót na terenie nie będącym własnością Zamawiającego lub których spełnienie może powodować niezgodność z warunkami umowy lub niniejszymi wytycznymi - w terminie umożliwiającym wniesienie sprzeciwu/odwołania. Wykonawca zobowiązany jest do czynnego uczestnictwa w określaniu nowych warunków w przypadku wniesienia do nich sprzeciwu lub uwag przez Zamawiającego.

	Żary, dnia 30.12.2020 r.
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	ZAAKCEPTOWAŁ:
	Rafał Fularski


	

	
	
	




