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Inwestycja :  Przebudowa drogi ulicy Bohaterów Getta wraz z drogami przyległymi 

      PRZEDMIAR  ROBÓT

Lp. Nr Sp.Techn. Podstawa kalkulacji / opis pozycji Ilość Jedn. miary

1 D-01.01.01 Roboty przygotowawcze

1.1 D-01.01.00 Odtworzenie (wyznaczenie) trasy i punktów wysokościowych

1.1.1 D-01.01.01 Odtworzenie (wyznaczenie) trasy i punktów wysokościowych

KNR  201-0119-03-00  IZOiEPB ORGBUD W-wa1 D-01.01.01   1,771 km
Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa dróg w terenie równinnym

kalk. wł.2 D-01.01.01   1,000 ryczałt
Wykonanie geodezyjnej dokumentacji powykonawczej

1.2 D-01.02.00 Roboty przygotowawcze, usunięcie drzew i krzewów, zdjęcie humusu, wyburzenia i
 rozbiórki

1.2.1 D-01.02.01 Usunięcie drzew i krzewów

KNR  201-0103-01-00  IZOiEPB ORGBUD W-wa3 D-01.02.01   9,000 szt
Ścinanie piłą mechaniczną drzew o średnicy <15 cm

KNR  201-0106-01-00  IZOiEPB ORGBUD W-wa4 D-01.02.01   9,000 szt
Ręczne karczowanie pni o średnicy <15 cm

KNR  201-0103-02-00  IZOiEPB ORGBUD W-wa5 D-01.02.01   2,000 szt
Ścinanie piłą mechaniczną drzew o średnicy: 16-25 cm

KNR  201-0106-02-00  IZOiEPB ORGBUD W-wa6 D-01.02.01   2,000 szt
Ręczne karczowanie pni o średnicy: 16-25 cm

KNR  201-0103-05-00  IZOiEPB ORGBUD W-wa7 D-01.02.01   1,000 szt
Ścinanie piłą mechaniczną drzew o średnicy: 46-55 cm

KNR  201-0106-05-00  IZOiEPB ORGBUD W-wa8 D-01.02.01   1,000 szt
Ręczne karczowanie pni o średnicy: 46-55 cm

KNR  201-0103-06-00  IZOiEPB ORGBUD W-wa9 D-01.02.01   2,000 szt
Ścinanie piłą mechaniczną drzew o średnicy: 56-65 cm

KNR  201-0106-06-00  IZOiEPB ORGBUD W-wa10 D-01.02.01   2,000 szt
Ręczne karczowanie pni o średnicy: 56-65 cm

KNR  201-0103-07-00  IZOiEPB ORGBUD W-wa11 D-01.02.01   1,000 szt
Ścinanie piłą mechaniczną drzew o średnicy >75 cm

KNR  201-0106-07-00  IZOiEPB ORGBUD W-wa12 D-01.02.01   1,000 szt
Ręczne karczowanie pni o średnicy >75 cm

1.2.2 D-01.02.01 Usunięcie drzew i krzewów

KNR  201-0108-05-00  IZOiEPB ORGBUD W-wa13 D-01.02.01   0,027 ha
Mechaniczne karczowanie krzaków i podszycia: średniej gęstości

KNR  201-0111-02-00  IZOiEPB ORGBUD W-wa14 D-01.02.01   267,000 m2
Oczyszczenie terenu po wykarczowaniu, z drobnych gałęzi, korzeni, kory i wrzosu z wywiezieniem

1.2.3 D-01.02.01 Usunięcie drzew i krzewów

KNR  201-0110-01-00  Norma scalona15 D-01.02.01   8,340 m3
Transport dłużyc

9 * 0.1 + 3 * 0.2 + 3 * 0.24 + 1 * 0.3 + 1 * 0.42 + 4 * 0.58 + 4 * 0.77 = 8,340

Razem   =   8,340 m3

KNR  201-0110-02-00  Norma scalona16 D-01.02.01   8,020 mp
Transport karpiny
Uwaga: skrót jednostki miary "mp" oznacza - metr przestrzenny

9 * 0.05 + 3 * 0.07 + 3 * 0.17 + 1 * 0.28 + 1 * 0.45 + 4 * 0.65 + 4 * 0.88 = 8,020

Razem   =   8,020 mp

KNR  201-0110-03-00  Norma scalona17 D-01.02.01   22,710 mp
Transport gałęzi
Uwaga: skrót jednostki miary "mp" oznacza - metr przestrzenny

9 * 0.06 + 3 * 0.17 + 3 * 0.42 + 1 * 0.77 + 1 * 1.35 + 4 * 1.95 + 4 * 2.62 = 22,710

Razem   =   22,710 mp
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1.  Roboty przygotowawcze

1.2. Roboty przygotowawcze, usunięcie drzew i krzewów, zdjęcie humusu, wyburzenia i rozbiórki

Lp. Nr Sp.Techn. Podstawa kalkulacji / opis pozycji Ilość Jedn. miary

1.2.4 D-01.02.02 Zdjęcie warstwy humusu i darniny

KNR  201-0126-01-00  Norma scalona18 D-01.02.02  2 100,000 m2
Usunięcie warstwy ziemi urodzajnej /humusu/ za pomocą spycharek, przy grubości warstwy: 30 cm

KNR  201-0212-07-10  Norma scalona19 D-01.02.02   819,000 m3
Roboty ziemne wykonywane koparkami, z transportem urobku, samoch.samowyład. w ziemi uprzednio
zmagazynowanej w hałdach w gruncie  kat.I-III

1.2.5 D-01.02.04 Rozbiórka elementów dróg i ulic

KNR  231-0803-03-00  Norma scalona20 D-01.02.04  10 780,000 m2
Rozebranie mechaniczne nawierzchni z mieszanek mineralno-bitumicznych, o grubości: 10 cm

KNR  231-0805-01-00  IGM Warszawa21 D-01.02.04  4 600,000 m2
Rozebranie nawierzchni z kostki betonowej na podsypce piaskowej - ręczne, przy wys.kostki 8 cm

KNR  231-0805-01-00  IGM Warszawa22 D-01.02.04   85,000 m2
Rozebranie nawierzchni z kostki betonowej na podsypce piaskowej - ręczne, przy wys.kostki 8 cm (do
późniejszego wykorzystania)

KNR  231-0806-01-00  IGM Warszawa23 D-01.02.04  2 250,000 m2
Rozebranie nawierzchni z kostki kamiennej na podsypce piaskowej - ręczne, przy wys.kostki 14 cm

KNR  231-0815-06-00  IGM Warszawa24 D-01.02.04  1 050,000 m2
Rozebranie chodników, wysepek przystankowych i przejść dla pieszych, z płyt: betonowych 35x35x5
cm, na podsypce cem-piask.

KNR  231-0802-07-00  IGM Warszawa25 D-01.02.04  10 760,000 m2
Rozebranie mechaniczne podbudowy z kruszywa kamiennego, o grubości: 15 cm

KNR  231-0802-07-00  IGM Warszawa26 D-01.02.04  5 650,000 m2
Rozebranie mechaniczne podbudowy z kruszywa kamiennego, o grubości: 10 cm

KNR  404-1103-04-00  Norma scalona27 D-01.02.04  5 190,250 m3
Wywiezienie gruzu z terenu rozbiórki samochodem samowyładowczym, z wyładunkiem mechanicznym
na składowisko wykonawcy

(10780 * 0.1 + 4600 * 0.08 + 2250 * 0.14 + 1050 * 0.05  + 10760 * 0.15 + 5650 * 0.1) * 1.3 = 5 190,250

Razem   =  5 190,250 m3

1.2.6 D-01.02.04 Rozbiórka elementów dróg i ulic

KNR  231-0813-04-00  IGM Warszawa28 D-01.02.04  3 050,000 m
Rozebranie krawężników betonowych o wymiarach: 20x30 cm, na podsypce cementowo-piaskowej

KNR  231-0814-05-00  IGM Warszawa29 D-01.02.04   30,000 m
Rozebranie krawężników wtopionych, o wymiarach: 12x25 cm, na podsypce cementowo-piaskowej

KNR  231-0813-06-00  IGM Warszawa30 D-01.02.04   470,000 m
Rozebranie krawężników kamiennych, na podsypce cementowo-piaskowej (do późniejszego
wykorzystania)

KNR  231-0814-02-00  IGM Warszawa31 D-01.02.04   800,000 m
Rozebranie obrzeży trawnikowych na podsypce piaskowej, o wymiarach: 8x30 cm

KNR  231-0812-03-00  IGM Warszawa32 D-01.02.04   178,000 m3
Rozebranie ław pod krawężniki, przy ławie: z betonu

KNR  404-1103-04-00  Norma scalona33 D-01.02.04   495,430 m3
Wywiezienie gruzu z terenu rozbiórki samochodem samowyładowczym na odległość 10 km, z
wyładunkiem mechanicznym na składowisko wykonawcy

(3050 * 0.2 * 0.3 + 30 * 0.12 * 0.25 + 800 * 0.08 * 0.3 + 178) * 1.3 = 495,430

Razem   =   495,430 m3

1.2.7 D-01.02.04 Rozbiórka elementów dróg i ulic

KNR  231-0818-08-00  IGM Warszawa34 D-01.02.04   5,000 szt
Rozebranie słupków do tablic znaków drogowych

KNR  231-0703-03-00  IGM Warszawa35 D-01.02.04   5,000 szt
Zdjęcie niepodświetlonych tablic znaków drogowych (zakazu, nakazu, ostrzegawczych, informacyjnych)

KNR  231-0818-04-00  IGM Warszawa36 D-01.02.04   17,000 m
Rozebranie ogrodzeń z siatki na: słupkach stalowych, h=1,3m

KNR  231-0818-04-00  IGM Warszawa37 D-01.02.04   99,000 m
Rozebranie ogrodzeń z siatki na: słupkach betonowych, h=1,5m
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1.  Roboty przygotowawcze

1.2. Roboty przygotowawcze, usunięcie drzew i krzewów, zdjęcie humusu, wyburzenia i rozbiórki

Lp. Nr Sp.Techn. Podstawa kalkulacji / opis pozycji Ilość Jedn. miary

KNR  231-0818-05-00  IGM Warszawa38 D-01.02.04   28,000 m
Rozebranie ogrodzenia z siatki, na słupkach betonowych i podmurówce, h=1,3m

KNR  231-0818-05-00  IGM Warszawa39 D-01.02.04   116,000 m
Rozebranie ogrodzenia z paneli, na słupkach stalowych, h=1,5m

KNR  231-0818-05-00  IGM Warszawa40 D-01.02.04   68,000 m
Rozebranie balustrady U-12a

kalk. wł.41 D-01.02.04   32,000 m
Rozbiórka osłony przeciwochlapaniowej z blachy na słupkach h=0,8m

1.2.8 D-01.03.05 Przebudowa podziemnych linii wodociągowych przy przebudowie i budowie dróg

KNR  231-1406-04-00  IGM Warszawa42 D-01.03.05   112,000 szt
Regulacja pionowa: zaworów wodociągowych

1.2.9 D-01.03.06 Przebudowa podziemnych linii gazowych przy przebudowie i budowie dróg

KNR  231-1406-04-00  IGM Warszawa43 D-01.03.06   120,000 szt
Regulacja pionowa: zaworów gazowych

1.2.10 D-01.03.08 Regulacja pionowa studzienek

KNR  231-1406-02-00  IGM Warszawa44 D-01.03.08   85,000 szt
Regulacja pionowa: studzienek kanalizacyjnych

2 D-02.00.00 Roboty ziemne

2.3 D-02.01.00 Wykonanie wykopów, wzmocnienie skarp i podłoża gruntowego

2.3.1 D-02.01.01 Wykonanie wykopów w gruntach I - V kategorii

KNR  201-0206-04-10  Norma scalona45 D-02.01.01  4 250,000 m3
Roboty ziemne wykonywane koparkami z transportem urobku samochodami samowyładowczymi: grunt
kat. III

2.4 D-02.03.00 Wykonanie nasypów wraz z ich zbrojeniem i wzmocnieniem geosyntetykami

2.4.1 D-02.03.01 Wykonanie nasypów

KNR  201-0235-01-20  IZOiEPB ORGBUD W-wa46 D-02.03.01   50,000 m3
Formowanie nasypów o wysokości do 3,0 m spycharkami, z zagęszczeniem nasypu, z ziemi
dostarczanej środkami transportu kołowego: grunt kat. I-II

KNR  201-0236-03-00  IZOiEPB ORGBUD W-wa47 D-02.03.01   50,000 m3
Zagęszczenie uprzednio rozplantowanego warstwami gruntu w nasypie

3 D-04.00.00 Podbudowy

3.5 D-04.01.00 Koryto wraz z profilowaniem i zagęszczeniem podłoża

3.5.1 D-04.01.01 Koryto wraz z profilowaniem i zagęszczeniem podłoża

KNR  231-0103-04-00  IGM Warszawa48 D-04.01.01  10 730,000 m2
Mechaniczne profilowanie i zagęszczenie podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni - kategoria
gruntu: I-IV

3.6 D-04.03.00 Oczyszczenie i skropienie warstw konstrukcyjnych

3.6.1 D-04.03.01 Oczyszczenie i skropienie warstw konstrukcyjnych

KNR  231-1004-04-00  IGM Warszawa49 D-04.03.01  10 700,000 m2
Czyszczenie mechaniczne nawierzchni drogowej: nieulepszonej

KNR  231-1004-07-00  IGM Warszawa50 D-04.03.01  10 700,000 m2
Skropienie nawierzchni drogowych asfaltem

KNR  231-1004-06-00  IGM Warszawa51 D-04.03.01  21 400,000 m2
Czyszczenie mechaniczne nawierzchni drogowej: bitumicznej

KNR  231-1004-07-00  IGM Warszawa52 D-04.03.01  21 400,000 m2
Skropienie nawierzchni drogowych asfaltem

3.7 D-04.04.00 Podbudowy z kruszywa, żużla i tłucznia kamiennego

3.7.1 D-04.04.02 Podbudowy z kruszywa stabilizowanego mechanicznie

KNR  231-0114-05-00  Norma scalona53 D-04.04.02  10 700,000 m2
Podbudowy z kruszywa łamanego - warstwa dolna o grubości po zagęszczeniu: 20 cm

KNR  231-0114-05-00  IGM Warszawa54 D-04.04.02  1 820,000 m2
Podbudowy z kruszywa łamanego - warstwa dolna o grubości po zagęszczeniu: 15 cm
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3.  Podbudowy

3.8. Podbudowy i ulepszone podłoża z gruntów lub kruszyw stabilizowanych spoiwami hydraulicznymi, wapnem, popiołami i żużlem

Lp. Nr Sp.Techn. Podstawa kalkulacji / opis pozycji Ilość Jedn. miary

3.8 D-04.05.00 Podbudowy i ulepszone podłoża z gruntów lub kruszyw stabilizowanych spoiwami
 hydraulicznymi, wapnem, popiołami i żużlem

3.8.1 D-04.05.01 Podbudowa i ulepszone podłoża z gruntu lub kruszywa stabilizowanego cementem

KNR  231-0111-03-00  Norma scalona55 D-04.05.01  9 540,000 m2
Podbudowa pomocnicza z gruntu stabilizowanego cementem o C3/4, o grubości podbudowy po
zagęszczeniu: 25 cm

KNR  231-0111-03-00  Norma scalona56 D-04.05.01  4 830,000 m2
Podbudowa pomocnicza z gruntu stabilizowanego cementem o C3/4, o grubości podbudowy po
zagęszczeniu: 15 cm

KNR  231-0118-01-00  IGM Warszawa57 D-04.05.01  14 340,000 m2
Pielęgnacja piaskiem z polewaniem wodą podbudowy z mieszanki betonowej i z gruntu stabilizowanego
cementem

9510 + 4830 = 14 340,000

Razem   =  14 340,000 m2

3.9 D-04.06.00 Podbudowa z chudego betonu

3.9.1 D-04.06.01 Podbudowa z chudego betonu

KNR  231-0109-01-00  IGM Warszawa58 D-04.06.01  6 170,000 m2
Podbudowy z chudego betonu o grubości warstwy po zagęszczeniu: 10 cm

KNR  231-0118-01-00  IGM Warszawa59 D-04.06.01  6 170,000 m2
Pielęgnacja piaskiem z polewaniem wodą podbudowy z mieszanki betonowej i z gruntu stabilizowanego
cementem

3.9.2 D-04.06.01b Podbudowa z betonu cementowego

KNR  231-0109-01-00  Norma scalona60 D-04.06.01b   105,000 m2
Podbudowy z betonu cementowego B25, o grubości warstwy po zagęszczeniu: 24 cm

KNR  231-0118-01-00  IGM Warszawa61 D-04.06.01b   105,000 m2
Pielęgnacja piaskiem z polewaniem wodą podbudowy z mieszanki betonowej

3.10 D-04.07.00 Podbudowa z betonu asfaltowego

3.10.1 D-04.07.01 Podbudowa z betonu asfaltowego

KNR  231-0310-01-00  Norma scalona62 D-04.07.01  10 700,000 m2
Podbudowa z betonu asfaltowego AC 16P - warstwa podbudowy po zagęszczeniu o grubości: 7 cm

4 D-05.00.00 Nawierzchnie

4.11 D-05.03.00 Wykonanie oraz remont nawierzchni twardych ulepszonych

4.11.1 D-05.03.01 Nawierzchnia z kostki kamiennej (regularnej, nieregularnej, rzędowej)

KNR  231-0302-03-00  IGM Warszawa63 D-05.03.01   105,000 m2
Nawierzchnie z kostki kamiennej grubości 18/20cm, na podsypce cementowo-piaskowej gr. 5cm

KNR  231-0301-06-00  IGM Warszawa64 D-05.03.01   206,000 m2
Nawierzchnie z kostki kamiennej granitowej 6/8 cm - na nowej podsypce cementowo-piaskowej (materiał
z rozbiórki)

4.11.2 D-05.03.05 Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych wytwarzanych i wbudowywanych na
 gorąco

KNR  231-0310-01-00  Norma scalona65 D-05.03.05  10 700,000 m2
Warstwa wiążąca z betonu asfaltowego AC16W - warstwa wiążąca po zagęszczeniu o grubości: 7 cm

KNR  228-0702-01-00  MRiGŻ66 D-05.03.05   35,000 m2
Geosiatka wzmacniająca warstwy bitumiczne (pod warstwą wiążącą) o szerokości 1m

4.11.3 D-05.03.13 Nawierzchnia z mieszanki grysowo-mastyksowej

KNR  231-0310-05-00  Norma scalona67 D-05.03.13  10 700,000 m2
Nawierzchnia z mieszanek SMA 5 - warstwa ścieralna po zagęszczeniu o grubości: 4 cm

4.11.4 D-05.03.23a Nawierzchnia z betonowej kostki brukowej dla dróg i ulic lokalnych oraz placów

KNR  231-0511-03-00  IGM Warszawa68 D-05.03.23a  7 779,000 m2
Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej typu "Starobruk" o grubości: 7 cm, na podsypce cementowo-
piaskowej

KNR  231-0511-03-00  IGM Warszawa69 D-05.03.23a   85,000 m2
Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej fazowanej o grubości: 8 cm - szarej, na podsypce
cementowo-piaskowej (materiał z demontażu)
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5.  Roboty wykończeniowe

Lp. Nr Sp.Techn. Podstawa kalkulacji / opis pozycji Ilość Jedn. miary

5 D-06.00.00 Roboty wykończeniowe

5.12 D-06.01.00 Umocnienie skarp, rowów i ścieków

5.12.1 D-06.01.01 Umocnienie powierzchniowe skarp, rowów i ścieków

KNR  201-0510-01-00  Norma scalona70 D-06.01.01  2 695,000 m2
Humusowanie i obsianie skarp przy grubości warstwy humusu 10 cm

6 D-07.00.00 Oznakowania i urządzenia bezpieczeństwa ruchu

6.13 D-07.01.00 Oznakowanie poziome wraz z remontem

6.13.1 D-07.01.01 Oznakowanie poziome

KNR  231-0706-02-00  IGM Warszawa71 D-07.01.01   71,000 m2
Oznakowanie poziome jezdni farbami chlorokauczukowymi - linie segregacyjne i krawędziowe ciągłe
malowane: mechanicznie

KNR  231-0706-03-00  IGM Warszawa72 D-07.01.01   50,000 m2
Oznakowanie poziome jezdni farbami chlorokauczukowymi - linie segregacyjne i krawędziowe
przerywane malowane: mechanicznie

KNR  231-0706-07-00  IGM Warszawa73 D-07.01.01   162,000 m2
Oznakowanie poziome jezdni farbami chlorokauczukowymi, poprzez ręczne malowanie: strzałek i innych
symboli

6.14 D-07.02.00 Oznakowanie pionowe wraz z remontem

6.14.1 D-07.02.01 Oznakowanie pionowe

KNR  231-0702-02-00  IGM Warszawa74 D-07.02.01   72,000 szt
Słupki do znaków drogowych: z rur stalowych o średnicy 70 mm

KNR  231-0702-02-00  IGM Warszawa75 D-07.02.01   23,000 szt
Słupki do znaków drogowych: z rur stalowych o średnicy 70 mm na wysięgniku

KNR  231-0703-02-01  IGM Warszawa76 D-07.02.01   141,000 szt
Przymocowanie niepodświetlonych tablic znaków drogowych (zakazu, nakazu, ostrzegawczych,
informacyjnych)

KNNR  006-0702-07-10  MRRiB77 D-07.02.01   1,000 szt
Przymocowanie drogowskazu tablicowego

kalk. wł.78 D-07.02.01   2,000 szt
Ustawienie i zamontowanie słupków przeszkodowych U-5a/C-9

kalk. wł.79 D-07.02.01   2,000 szt
Ustawienie i zamontowanie lustra U-18a

6.14.2 D-07.02.01 Oznakowanie pionowe

kalk. wł.80 D-07.02.01   1,000 ryczałt
Organizacja ruchu na czas robót (projekt, uzgodnienie, wykonanie, utrzymanie i demontaż) - oznakowanie
pionowe i poziome

6.15 D-07.06.00 Ogrodzenia dróg, zabezpieczenia ruchu pieszego wraz z remontem

6.15.1 D-07.06.01 Ogrodzenia dróg (z siatki i elementów prefabrykowanych)

KNR  202-1804-11-00  IOZiEPB ORGBUD W-wa81 D-07.06.01   17,000 m
Ogrodzenia z siatki, na słupkach stalowych - montaż i dwukrotne malowanie farbą olejną, przy wysokości
siatki: 1,3 m

KNR  202-1804-03-00  IOZiEPB ORGBUD W-wa82 D-07.06.01   99,000 m
Ogrodzenia z siatki, na słupkach żelbetowych - montaż, przy wysokości siatki: 1,5 m

KNR  202-1804-08-00  IOZiEPB ORGBUD W-wa83 D-07.06.01   28,000 m
Ogrodzenia z siatki, na słupkach żelbetowych i podmurówce - montaż przy wysokości siatki: 1,3 m

KNR  202-1802-02-00  IOZiEPB ORGBUD W-wa84 D-07.06.01   116,000 m
Ogrodzenia z paneli, na słupkach stalowych - montaż i dwukrotne malowanie farbą olejną, przy
wysokości siatki: 1,5 m

kalk. wł.85 D-07.06.01   32,000 m
Osłony przeciwochlapaniowe z blachy na słupkach h=0,8m

KNRU  202-1201-01-00  ORGBUD-SERWIS Poznań86 D-07.06.01   105,000 m2
Bramy wjazdowe z furtką
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7.  Elementy ulic

Lp. Nr Sp.Techn. Podstawa kalkulacji / opis pozycji Ilość Jedn. miary

7 D-08.00.00 Elementy ulic

7.16 D-08.01.00 Krawężniki (betonowe i kamienne)

7.16.1 D-08.01.01 Krawężniki betonowe

KNR  231-0403-04-00  IGM Warszawa87 D-08.01.01  3 535,000 m
Krawężniki betonowe wystające, o wymiarach: 20x30 cm - na podsypce cementowo-piaskowej gr. 5cm

KNR  231-0403-01-00  IGM Warszawa88 D-08.01.01   655,000 m
Krawężniki betonowe drogowe, o wymiarach: 12x25 cm - na podsypce cementowo-piaskowej gr. 5cm

KNR  231-0403-03-00  IGM Warszawa89 D-08.01.01   81,000 m
Krawężniki betonowe najazdowe, o wymiarach: 15x22 cm - na podsypce cementowo-piaskowej

KNR  231-0402-04-00  IGM Warszawa90 D-08.01.01   379,000 m3
Ławy pod krawężniki: betonowe z oporem z betonu C12/15 (B15)

7.16.2 D-08.01.02 Krawężniki kamienne

KNR  231-0404-04-00  IGM Warszawa91 D-08.01.02   442,000 m
Krawężniki kamienne na podsypce cementowo-piaskowej (materiał z demontażu)

KNR  231-0404-03-00  IGM Warszawa92 D-08.01.02   55,000 m
Opornik granitowy o wymiarach: 20x25 cm - na podsypce cementowo-piaskowej gr. 5cm

KNR  231-0402-04-00  IGM Warszawa93 D-08.01.02   33,000 m3
Ławy pod krawężniki: betonowe z oporem z betonu C12/15 (B15)

7.17 D-08.03.00 Betonowe obrzeża chodnikowe

7.17.1 D-08.03.01 Betonowe obrzeża chodnikowe

KNR  231-0407-05-00  IGM Warszawa94 D-08.03.01  1 660,000 m
Obrzeża betonowe 30x8 cm, na podsypce: cementowo-piaskowej gr. 3cm

KNR  231-0402-04-00  IGM Warszawa95 D-08.03.01   78,000 m3
Ławy pod obrzeża: betonowe z oporem z betonu C12/15 (B15)

8 D-09.00.00 Zieleń drogowa

8.18 D-09.01.00 Zieleń drogowa

8.18.1 D-09.01.01 Zieleń drogowa wraz z utrzymaniem

KNR  221-0301-05-10  MBGPiK96 D-09.01.01   24,000 szt
Sadzenie drzew liściastych form naturalnych na terenie płaskim w gruncie kat.I-II, z zaprawianiem
całkowitym dołów o średnicy i głębokości : 0,5 m, o obwodzie pnia min. 14cm

KNR  221-0301-01-20  MBGPiK97 D-09.01.01   840,000 szt
Sadzenie krzewów liściastych form naturalnych na terenie płaskim, w gruncie kat.I-II, bez zaprawiania
dołów ziemią urodzajną, przy średnicy i głębokości dołów: 0,3 m

9 D-10.00.00 Inne roboty

9.19 D-10.01.01 Przebudowa i zabezpieczenie zsypów oraz okien piwnicznych

Wycena własna98   20,000 szt
Wykonanie przebudowy i zabezpieczenie zsypów oraz okien piwnicznych zgodnie z dokumentacją
projektową

9.20 D-10.01.01 Budowa muru oporowego

9.20.1 D-10.01.01 Beton klasy poniżej B25

KNR  233-0210-02-1099 D-10.01.01   8,600 m3
Betonowanie betonem B15 (C12/15) podbetonu

0.2 * 1.0 * 43 = 8,600

Razem   =   8,600 m3

9.20.2 D-10.01.01 Prefabrykaty betonowe

KNR  222-0309-02-00  MRiGŻ100 D-10.01.01   43,000 element
Montaż prefabrykowanych żelbetowych ścian oporowych typu "L" o wysokości H=1,80m i długości
L=1,0m na podsypce piaskowej gr. 5cm

9.20.3 D-10.01.01 Izolacja powłokowa

KNR  233-0713-03-00  Norma scalona101 D-10.01.01   206,400 m2
Wykonanie na obiektach mostowych izolacji przeciwwilgociowych powłokowych bitumicznych na zimno
z roztworu asfaltowego

(1.15 * 2 + 2 + 0.5) * 43 = 206,400
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9.  Inne roboty

9.20. Budowa muru oporowego

Lp. Nr Sp.Techn. Podstawa kalkulacji / opis pozycji Ilość Jedn. miary

Razem   =   206,400 m2

9.20.4 D-10.01.01 Warstwa filtracyjna za ścianami konstrukcji

KNR  201-0313-02-00  IZOiEPB ORGBUD W-wa102 D-10.01.01   50,000 m3
Wykonanie zasypki filtracyjnej

---  Koniec  wydruku  --- 


