Zatgcznik nr 1 do umowy nr WIT/......./2023 z dnia............... Wytyczne Zamawiajgcego do projektowania —
Opracowanie dokumentacji projektowo — kosztorysowej dla zadania ,Budowa nawierzchni jezdni drogi ul.

TEMAT:
,Budowa

Karkonoskiej i Izerskiej w Zarach”

Opracowanie dokumentacji projektowo — kosztorysowej dla zadania pn.
nawierzchni jezdni drogi ul. Karkonoskiej i ul. Izerskiej .

INWESTOR: Gmina Zary o statusie miejskim

ZNAK SPRAWY: WIT.7011.9.2023.EHP

Przedmiot zaméwienia obejmuje wykonanie dokumentacji projektowej w branzy drogowej, dla

zadania pn

.. ,Budowa nawierzchni jedni drogi ul. Karkonoskiej i ul. Izerskiej w Zarach— dtugo$é drogi

— ok. 500 m, jed. ewidencyjna — 081102_1 ZARY, obr. 0006, dz. nr dz. Nr 452/40, 452/41, 451/5
450/1, 452/10, 452/39, 513. — 0ogdIny zakres opracowania dokumentacji wskazano na zalaczniku
graficznym (zatacznik nr 1 do wytycznych).

. WYTYCZNE ZAMAWIAJACEGO DO OPROCOWANIA DOKUMNETACJI

PROJEKTOWEJ:
1. Dokumentacja projektowo-kosztorysowa winna obejmowac¢ nastepujace prace projektowe:

1.1.

1.2.
1.3.
1.4.
1.5.
1.6.
1.7.
1.8.
1.9.

Projekt budowlany zgodnie z art. 34 Prawo budowlane, w tym nalezy:

1.1.1.Uzyska¢ mape do celéw projektowych dla terenu objetego projektem.

1.1.2.Uzyska¢ warunki, zgody, opinie, decyzje, pozwolenia i uzgodnienia umozliwiajgce
realizacje robét zgodnie z obowigzujgcymi przepisami.

Projekt wykonawczy w zakresie branzy drogowe;.

Projekt techniczny w zakresie branzy drogowe;j.

Wykonanie badan geotechnicznych.

Projekt statej organizacji ruchu.

Przedmiary robét i kosztoryséw inwestorskich.

Specyfikacji technicznej wykonania i odbioru rob6t wszystkich branz.

Uzgodnienia branzowe.

Uzyskanie prawomocnych decyzji organu administracji architektoniczno — budowlane;j

uprawniajgcych do wykonania w cato$¢ prac na podstawie wykonanych dokumentagii.

2. Dodatkowe informacje:

2.1.
2.2

2.3.

24,

2.5.

2.6.

2.1,
2.8.

Droga objeta opracowaniem nie jest drogg publiczng.

Nalezy uwzgledni¢ potgczenie projektowanej drogi z istniejgcymi drogami sgsiednimi oraz
drogami dla pieszych i drogami dla rowerow.

Nalezy przeanalizowac tréjkat widocznosci na zjezdzie z projektowanej drogi ul. Izerskie;]
na ul. Pieninska.

Na catym zakresie opracowania nalezy zaprojektowa¢ zjazdy, dojazdy oraz dojscia do
wszystkich przylegtych posesiji (istniejgce furtki, miejsca gromadzenia odpadéw statych),
zjazdy na drogi przylegte, drogi dla pieszych oraz drogi dla roweréw.

Na catym zakresie opracowania nalezy przewidzie¢ do przebudowy (gdy zajdzie taka
koniecznosC)  urzadzenia  obce, o$wietlenie, infrastrukture = wodociggowa,
telekomunikacyjng, itp. w uzgodnieniu z odpowiednimi ich wtascicielami.
Rekomendujemy nawierzchnig jezdni, chodnikéw i Sciezki rowerowej z kostki betonowe;j
gr. 8cm.

Nalezy wykona¢ ekspertyze istniejgcego stanu technicznego drogi.

Dokumentacje projektowg nalezy dostosowac do istniejacego terenu uwzgledniajac
szczegolnie ochrong istniejacych drzew i krzewéw. W przypadku wystgpienia kolizji
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istniejgcych drzew/krzewéw z projektowanymi obiektami Wykonawca zobowigzany jest

do:

a) dokonania inwentaryzacji drzew/krzewo6w przewidzianych do wycinki,

b) przygotowania kompletnego wniosku o wycinke drzew i krzewéw zgodnie z ustawg z
dnia 16 kwietnia 2004 r., o ochronie przyrody (Dz. U. z 2018 r. poz. 1614
z pézniejszymi zmianami) wraz z uzyskaniem decyzji zezwalajgcej na wycinke drzew
ze Starostwa Powiatowego oraz uczestniczenia w wizji w terenie poprzedzajgcej
wydanie w/w decyzji,

c) trwatego oznaczenia numerem drzew/krzewdw przewidzianych do wycinki zgodnie
z kolejno$cig przyjeta we wniosku o wydanie decyzji zezwalajacej na wycinke drzew.

d) przewidzie¢ nasadzenia drzew/krzewéw w ilosci i gatunku wynikajgcej z uzyskane;
decyzji zezwalajgcej na wycinke drzew/krzewow.

2.9. Na catym zakresie opracowania nalezy zaprojektowa¢ odwodnienie drogi z wytgczeniem
przylegtych posesji i terenéw sgsiednich (z wyjgtkiem drég). Wody opadowe nalezy
odprowadzi¢ do istniejacej sieci deszczowej. Jesli wystapi konieczno$¢ przebudowy lub/i
czyszczenie sieci deszczowej, nalezy jg uwzgledni¢ w dokumentacji.

2.10. Profil projektowanej drogi i nawierzchni utwardzonych zaprojektowaé w taki sposéb
aby uniemozliwi¢ sptyw wody z pasa drogowego na posesje i odwrotnie a w przypadku
braku mozliwo$ci przewidzie¢ elementy przechwytujgce wody opadowe na granicy pasa
drogowego.

3. Warunki wykonania i odbioru dokumentacji projektowej:

3.1. Zamawiajgcy udzieli Wykonawcy na czas prac projektowych, petnomocnictwa do
podejmowania czynno$ci zwigzanych z postepowaniami administracyjnymi i
wystepowania przed organami administracji panstwowej i samorzgdowej w sprawach
zwigzanych z uzyskaniem wymaganych decyzji administracyjnych dla przedmiotowego
zadania inwestycyjnego oraz wszystkich innych uzgodnien, pozwolen, opinii i
zatwierdzen, a takze do wystepowania z wnioskami o udostepnienie danych ze zbioru
danych osobowych i sktadania o$wiadczen o prawie do dysponowania nieruchomoscia
na cele budowlane.

3.2. W ramach koricowego opracowania projektowego nalezy przekazac:

1.1.1.Projekt budowlany

1.1.2.Prawomocne odrebne decyzje organu administracji architektoniczno - budowlane;
o pozwoleniu na budowe, w zakresie branzy drogowe;:

uprawniajgcy do wykonania w cato$¢ prac na podstawie wykonanej dokumentacji.
1.1.3.Projekty wykonawcze.
1.1.4.Projekty techniczne.
1.1.5.Dokumentacje geotechniczna.
1.1.6.Uzgodnienia branzowe.
1.1.7. Projekt statej organizacji ruchu drogowego z zatwierdzeniami.
1.1.8. Inne opracowania wymagane przepisami prawa oraz niezbedne dla prawidtowej
realizacji robét budowlanych wynikajace z wymagan jednostek opiniujgcych
i uzgadniajgcych badz wynikajgce z przyjetych rozwigzan projektowych.
1.1.9. Przedmiary robét i kosztorysy inwestorskie odrebnie dla kazdej branzy.
1.1.10. Specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robét odrebnie dla kazdej branzy.
3.3. Dokumentacje projektowa nalezy opracowa¢ zgodnie z obowigzujgcymi aktami
prawnymi, a w szczegolnosci z Rozporzgdzeniem Ministra Rozwoju z dnia 11 wrzes$nia
2020 r. w sprawie szczego6towego zakresu i formy projektu budowlanego (Dz. U. z 2022
r.poz. 1679) oraz Rozporzadzenie Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 20 grudnia 2021
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r. w sprawie szczegotowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji
technicznych wykonania i odbioru robét budowlanych oraz programu funkcjonalno-
uzytkowego (Dz.U. z 2021 r. poz. 2454) i Rozporzadzeniem Ministra Transportu,
Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25 kwietnia 2012 r. w sprawie ustalania
geotechnicznych warunkéw posadowienia obiektéw budowlanych (Dz. U. z 2012r., poz.
463), Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 24 czerwca 2022 r. w sprawie
przepisow techniczno-budowlanych dotyczacych drég publicznych (Dz.U. z 2022 r. poz.
1518) oraz wytycznymi rekomendowanymi dotyczace drég.

3.4. Dokumentacje projektowa nalezy zrealizowa¢ w oparciu o wizje lokalng oraz zgodnie
Z obowigzujgcymi przepisami, normami, wiedzg i sztukg budowlana.

3.5. Ulice Karkonoska i Izerska znajdujg si¢ w otoczeniu strefy konserwatorskiej. VWymagane
jest uzyskanie pozwolenia na wykonanie robdt w otoczeniu zabytkéw i pozwolenia na
wycinke drzew i krzewéw od Lubuskiego Wojewoddzkiego Konserwatora Zabytkéw w
Zielonej Gérze .

3.6. Tereny nieutwardzone zagospodarowa¢ roslinnoscig niskg (np. trawg z rolki)
niepogarszajgcg bezpieczenstwa ruchu drogowego.

3.7. Kosztorysy inwestorskie szczegétowe nalezy opracowac zgodnie z Rozporzadzeniem
Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 20 grudnia 2021 r. w sprawie okreslenia metod i
podstaw sporzadzania kosztorysu inwestorskiego, obliczania planowanych kosztéw prac
projektowych oraz planowanych kosztéw robét budowlanych okreslonych w programie
funkcjonalno-uzytkowym (Dz. U. z 2021r., poz. 2458).

3.8. Wykonawca jest zobowigzany do przeprowadzania konsultacji z Zamawiajgcym na
kazdym etapie procesu projektowego. Przed wystapieniem z wnioskami do organéw
administracji  architektoniczno-budowlanej o  wydanie  wiasciwych  decyzji
administracyjnych, Wykonawca zobowigzany jest uzyska¢ akceptacje opracowania
projektowego przez Zamawiajgcego.

3.9. Dla danego terenu uchwalony jest miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego.

2. Wykonawca zobowigzany jest przeanalizowaé tres¢ uzyskanych  warunkéw
technicznych/uzgodnief/decyzji i zwréci¢é Zamawiajgcemu uwage na zapisy mogace
powodowac skutki finansowe (przeprowadzi¢ analize ekonomiczng zastosowanych
rozwigzan) dla Zamawiajgcego, konieczno$¢ realizacji robot na terenie nie bedacym
wiasnoscia Zamawiajgcego lub ktérych spetnienie moze powodowaé niezgodnosé z
warunkami umowy lub niniejszymi wytycznymi - w terminie umozliwiajgcym wniesienie
sprzeciwu/odwotania. Wykonawca zobowigzany jest do czynnego uczestnictwa w okreslaniu
nowych warunkow w przypadku wniesienia do nich sprzeciwu lub uwag przez
Zamawiajgcego.

3. Zamawiajgcy wymaga comiesiecznego raportowania postepu prac projektowych w formie
pisemnej (pismo, e-mail) na koniec kazdego miesigca. Raport ma na celu kontrole prac
projektowych, informowania o problemach w wykonaniu dokumentacji projektowej, zwloce w
uzyskaniu warunkéw technicznych, opinii, decyzji administracyjnych, innych problemach
rzutujgcych na wykonanie dokumentacji projektowe;.

4. Wykonawca jest zobowigzany do przeprowadzania konsultacji z Zamawiajgcym na kazdym
etapie procesu projektowego. Przed wystgpieniem z wnioskami do organéw administracji
architektoniczno-budowlanej o wydanie wtasciwych decyzji administracyjnych, Wykonawca
zobowigzany jest uzyska¢ akceptacje opracowania projektowego przez Zamawiajgcego.
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5. Termin zakoriczenia cato$ci prac projektowych wraz z przekazaniem kompletnej dokumentacii
projektowej Zamawiajgcemu i podpisaniem protokotu zdawczo-odbiorczego bez uwag,
okresla sie do 180 dni od dnia podpisania umowy.

4. Zatgczniki
4.1. Zakres opracowania.

Zary, dnia 13.09.2023r. PODPIS
INSPEKTOR

Elzbieta H \\L\Pietmak
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